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1 EinfUhrung

.Schreiner - Der kreative Beruf mit Zukunft™ ist ein Ordner mit Unterrichts-
materialien fur die Klassenstufen 8 bis 10. Der groBte Teil beschaftigt sich
mit den Arbeitsweisen des Schreinerhandwerks und der Ausbildung zum
Schreiner und richtet sich deshalb vornehmlich an die Berufsorientierungs-
koordinatoren.

/um Einstied

Weitere Kapitel bieten:

» Unterrichtsmaterialien mit Schreinerbezug fur die Fcher Mathematik
und Biologie

» Anleitungen fUr den Bau von Holzwerkstlcken im Technikunterricht
Sie kbnnen von den entsprechenden Fachlehrern genutzt werden.

Die Kapitel sind jeweils untergliedert in einen EinfUhrungstext fur Lehrer,
Arbeitsbl&tter bzw. Unterrichtseinheiten sowie Losungsbl&tter. Der Ein-
fUhrungstext bietet Hintergrundinformationen zur Unterrichtseinheit und er-
klart Ziele und Aufbau der Unterrichtseinheit. Die Arbeitsbl&tter fUr Schuler
sind logisch durchnummeriert. Ein Arbeitsblatt entspricht jeweils einem
Arbeitsauftrag und kann daher auch aus zwei oder mehr Seiten bestehen.
Die Losungsblatter entsprechen in ihrer Nummerierung den Arbeitsblat-
tern. Der Lehrer hat dadurch schnell Lésungen zur Hand - auch wenn er
nicht Uber Fachkenntnisse im Schreinerhandwerk verfugt.




1 EinfUhrung

Im gesamten Ordner ist immer von dem Schreiner, dem Schuler oder dem
Auszubildenden die Rede. Dies ist der besseren Lesbarkeit geschuldet,
Selbstverstandlich ist auch immer die Schreinerin, die Schulerin oder die
Auszubildende gemeint. SchlieBlich ist Schreiner auch ein attraktives Be-
rufsziel fr M&dchen,

In vielen Regionen Deutschlands heisst der Schreiner auch Tischler.
Zur besseren Lesbarkeit wird im Ordner nur die offizielle
Berufsbezeichnung Schreiner genannt.

Der Ordner ,Schreiner - Der kreative Beruf mit Zukunft™ ist in Zusammenar-
beit verschiedener Landesverbdnde des Tischlerhandwerks entstanden.
Nur durch die intensive Mithilfe von Lehrkraften allgemeinbildender Schu-
len, Berufsschulen und Berufsbildungszentren konnte er p&dagogisch und
fachlich korrekt erstellt werden.

Die Verbd&nde danken Achim Allrich, Norbert Bohlemann, Axel Kriger,
Meinolf Padberg und Peter Stappert fur ihnr Engagement und ihre
Kreaftivitét.

Ein Dank geht auch an alle Schreinereien, die Bilder von ihren Auszubil-
denden, ihren Referenzobjekten und inren Werkst&tten zur VerfUgung
gestellt haben und die fur das Kapitel , Werksticke fUr den Technikunter-
richt™ WerkstlUcke gefertigt haben.
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2.1 EinfUhrungstext

Was macht der schreiner”?
Wie arbelitet der schreiner”?

Das Schreinerhandwerk ist einer der gréBten Handwerkszweige Deutsch-
lands. Uber 42.000 Betriebe, in denen etwa 184.000 Mitarbeiter tatig sind, er-
wirtschafteten im Jahr 2008 einen Umsatz von mehr als 17 Milliarden Euro. Das
Spekirum der BetriebsgréoBen reicht vom Einmannbetrieb bis zu Unternehmen
mit mehreren hundert Mitarbeitern. Im Jahr 2008 wurden (iber 23.000 junge
Menschen in einer Schreinerei ausgebildet.

Innen...

Ob modern, rustikal, klassisch oder ,szenemdBig™ - Schreiner setzen die Einrichtungswinsche ihrer
Kunden passgenau um. Dies gilt nicht nur fur einzelne M&belsticke, sondern auch fur komplette Réu-
me.

Gerade die individuelle Gestaltung von Mdbeln und Inneneinrichtungen ist fUr den Schreiner t&g-
liches Handwerk. Seine Stérke ist es, auch fur rdumliche Besonderheiten wie schmale Nischen, ex-
freme Dachschrdgen oder Ecken Einrichtungen zu planen und zu fertigen. Die Instandhaltung und
Reparatur der Einrichtungsgegensténde gehort natrlich auch dazu.

...und auBBen

An Bauelemente werden heute hohe Anspriche gestellt. Reibungslose Bedienbarkeit ist dabei eben-
5o selbstversténdlich wie Schutz vor Klimaeinfiissen, L&rm, Luftverunreinigungen und - nicht zu verges-
sen - ungebetenen Gdasten. AuBerdem helfen moderne Bauteile, Energie zu sparen. Sie reduzieren
Heizkosten und schonen die Um-

welt. Aus architektonischer Sicht Tischler oder Schreiner?

sind Bauelemente - etwa Fenster,

Taren, Wintergdrten - auch immer Offiziell heit das Berufsbild Tischler. Auch Schreinerlehrlinge ma-
Gestaltungselemente, die sich, ob chen demnach eine Ausbildung zum Tischler. Je nach Region wird
aus Holz, Kunststoff oder Holz/Alu- der Handwerker als ,Tischler* (vor allem in Norddeufschland) oder
minium hergestellf, harmonisch in ,Schreiner* (vor allem in Siiddeutschland) bezeichnet, ohne dass es

ein Bauwerk einflgen mussen. in den Tétigkeifen Unterschiede gibt.




2.1 EinfUhrungstext

Nicht nur fUr Privatkunden bietet der Schreiner die
passende Loésung. Auch im 6ffentlichen und ge-
werblichen Objektbau Uberzeugen seine Stérken.
Dazu gehdren der Ausbau von Banken, Arztpraxen,
Kanzleien, Museen, Verwaltungsgebduden, Laden,
Gaststatten, Vorstandsetagen, Wellnesseinrichtungen,
Sportstatten, Schiffen oder Fahrzeugen.

Von der Idee zum Produkt

In einem Beratungsgesprdch entwickelt der Schrei-
ner fur das Bauproblem seines Kunden eine Losung.
Diese wird in einer Skizze festgehalten. Darauf
basiert eine Zeichnung, nach der die Werkstlcke
gefertigt werden. Heute unterstutzt CAD (Computer Aided Design = computerunterstutztes Zeichnen)
viele Schreiner bei diesen Tatigkeiten. Ein gutes Vorstellungsvermdgen ist jedoch nach wie vor eine
Grundvoraussetzung fur die Austibung des Schreinerberufs.

Moderne Maschinen

Nach der Materialliste, die auf der Basis der Fer-
figungszeichnung entsteht, werden Massivholzer,
Sperrholz-, Span- und MDF-Platten, Furniere und die
Ubrigen Werkstoffe zugeschnitten und bereitgestellt.
Die vorbereiteten Holzer und Werkstoffe werden im
Maschinenraum zugeschnitten. An groBen statio-
ndaren Maschinen, die heute oft computergesteuert
sind (CNC), wird gesagt, gebohrt, gehobelt, gefrést
oder geschliffen. Holzwerkstoffe - wie Spanplatten
oder Schreinerplatten - kbnnen mit Furnieren oder
mit Kunststoff veredelt werden.

Spezielle Pressen bringen unter hohem Druck und
der Verwendung von Leim die Verbindung zustande.
Auf der Hobelmaschine und Abrichte werden massive Holzteile in Form gebracht. Frésen und Kehima-
schinen schaffen das endgultige Profil. An Schleifmaschinen werden die FiGchen sowohl von Mas-
sivholz als auch von furnierten Teilen geschliffen, bevor Lack oder andere Materialien aufgetragen
werden. Das K&nnen des Schreiners bringt die natirliche Schoénheit, die Maserung und den Charakter
der unterschiedlichen Holzer optimal zur Geltung. Holz Iasst sich mit vielen Materialien kombinieren.
Darum verarbeitet der Schreiner oft auch Glas, Metall und Stein.

Montage

Nach der Fertigstellung aller Teile bekommt der Kunde sein bestelltes Produkt beim Einbau zum ersten
Mal zu Gesicht. Sei es im Rohbau das Fenster oder im bewohnten Haus die Inneneinrichtung. Der sau-
bere Einbau und der freundliche Umgang mit dem Kunden sind von hoher Bedeutung fUr die Zufrie-
denheit mit dem Produkt. Neben diesen beiden Aspekten sind aber auch andere Herausforderungen
zu meistern: Der Schreinermeister muss moderne Verkaufsmethoden im Ladenbau kennen, in Kinder-
gdrten, Seniorenheimen usw. fUr Barrierefreineit sorgen, bei speziellen Produkten Sicherheitsanforde-
rungen beachten und bei den baunahen Produkten hohe konstruktive, tfechnische und bauphysika-
lische Anforderungen erflllen. Dies alles I&sst erahnen, wie vielfdltig der Schreinerberuf heute ist.
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~die gute form™

Jedes Jahr suchen die Innungen, die ortlichen Zusammenschliisse der Schreiner, das schonste Gesellenstick.
Beim Wettbewerb ,die gute form — Schreiner gestalfen ihr Gesellenstick™ werden die Gesellenstiicke, welche die
Auszubildenden zu Ende ihrer Lehrzeit herstellen, hinsichtlich ihrer Gestaltung, Formgebung und Idee bewertet.
Dabei werden die fraditionellen Handwerkstechniken stark mit einer zeifgemdBen Gestaltung verknipft. Die In-
nungsbesten frefen in einem landesweiten Wettbewerb gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierfen qualifizieren
sich fir den Bundesentscheid. Bilder von Gesellensticken, die den Bundesentscheid gewonnen haben, sind
auf der Infernetseite www.tischler.de zu sehen.

Aufbau der Unterrichtseinheit

In einem ersten Schritt sollen sich die Schuler damit beschdftigen, welche Produkte ein Schreiner
herstellt. Dies soll in Gruppenarbeit erfolgen. Die Schuler sollen dabei ihre unmittelbare Umgebung,
also den Klassenraum und die Schule, reflektieren und auf eigene Erfahrungen zurlickgreifen. Hilfreich
kann auch die Suche im Internet sein (www.schreiner.de, www.schreiner-bw.de).

Anhand des Arbeitsblattes 1 kbnnen die Schuler inre Ergebnisse festhalten.

In einem zweiten Schritt sollen die Schuler auf dem Arbeitsblatt 1 festhalten, aus welchen Materialien
die Produkte in ihrem Umfeld gefertigt sind, und aus welchen Materialien sie noch gefertigt werden
konnten. Mit Arbeitsblatt 2 kann das erarbeitete Wissen gepruft und gefestigt werden.

Anhand des Arbeitsblattes 3 sollen die Schiler erkennen, wie sich die Arbeifsweise im Schreinerhand-
werk verdndert hat. Die Schuler diskutieren an den Beispielen, welche Auswirkungen die fechnischen
Verdnderungen auf einen Auszubildenden oder Gesellen in einer Schreinerei haben.

Arbeitsblatt 4 macht die Schuler mit den unterschiedlichen Betriebsformen vertraut. Nachdem sie die
Statements der Auszubildenden gelesen haben, sollen die Schuler Uberlegen und diskutieren, in wel-
chem Beftrieb sie am liebsten arbeiten wirden und warum. So erfahren sie, dass sich Schreinereien auf
bestimmte Produkte und Dienstleistungen spezialisieren. Im Infernet finden die Schiler (www:.tischler.
de) heraus, welche Sperzialisierungen es im Schreinerhandwerk gibt und ergénzen die Tabelle auf
Arbeitsblait 5 entsprechend. Sie recherchieren Betriebe in inrer NGhe und ordnen sie in der Tabelle
ein.

Auf dem Arbeitsblatt 6 finden die Schuler einen Glossar, der die in diesem Kapitel verwendeten Fach-
begriffe aus dem Schreinerhandwerk erklart,

Die Unterrichtseinheit eignet sich auch als Vorbereitung einer Betriebserkundung oder eines
Praktikums.

Lernziele

Die Schuler sollen

erfahren, was Schreiner alles herstellen, welche Materialien sie verwenden und wie sie heute
arbeiten,

sich bewusst machen, dass sich Schreinerbetriebe vonein-
ander unterscheiden und dass sie sich vor einer Bewerbung

Links zum Schreinerhandwerk:

fur ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle Uber einzelne www.fischler.de
Betriebe informieren mussen, www.tischler-nrw.de
www.tischlernord.de
sich in den Arbeitstechniken der Gruppenarbeit und der www.fischlerhandwerk.de
Internetrecherche Uben. www.schreiner.de

www.schreiner-bw.de
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Was macht der Schreiner?

Arbeitsauftrag:

Setzt euch in Gruppen zusammen. Jede Gruppe Uberlegt, was ein Schreiner alles
herstellen kann. Schaut euch dazu in eurem Klassenraum um und Uberlegt, welche
Sachen bei euch zuhause von einem Schreiner gemacht sein kénnten.

&Tipp: Viele Sachen werden heute oft in Fabriken gefertigt. Sie kbnnen aber auch
von einem Schreiner gebaut werden. Wenn ihr nicht weiter wisst, konnt inr euch im
Internet informieren. Hilfreich sind hier beispielsweise die Seiten www.schreiner.de,
www.schreiner-bw.de, www.tischler.de.

Tragt eure Ergebnisse in die linke Spalte der Tabelle ein. Dann fragt in der rechten
Spalte ein, aus welchen Materialien die Sachen gemacht sind oder gemacht sein
kdnnen.

&Tipp: Viele Produkte kbnnen aus unterschiedlichen Materialien gefertigt sein. So
gibt es Fenster, deren Rahmen aus Holz, Holz/Aluminium oder Kunststoff bestehen.
Auch hier hilft euch die Recherche im Internet weiter.

Diese Produkte kann ein Schreiner herstellen Aus diesen Materialien sind die Produkte gemacht

Fenster Holz, Aluminium, Kunststoff (Fensterscheibe aus Glas)

Kuchenschrank Holz, Spanplatten, Kunststoff, Glas
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Was macht der Schreiner”?

Arbeitsauftrag:

Auf diesem Arbeitsblatt findest du eine Reihe von Produkten. Kreuze an, welche da-
von der Schreiner herstellt. Wenn du nicht weiter weit, informiere dich im Internet. Du
kannst dort auch herausbekommen, welche Handwerker die Sachen herstellen, die
der Schreiner nicht macht.

O Wohnzimmer- und Schlafzimmerschrdnke, Einbauschrdnke
O Beften
O Dachsttihle
O Kichen
O Wand- und Deckenvertdfelungen
O Esstische
O Schreibtische
O Vitrinen, Sideboards und andere Einzelmdbel
O Spanplaften
O stihle und Banke
O Sdrge
O Holzblasinstrumente
O Brefter und Balken
O Fdsser
O Fenster
O Hausturen
O Regale und Phonomobel
O Theken und Tresen
O Sauna
O Inneneinrichtungen von Yachten
O Rolliaden
O Wintergdrten
O Innentiren
O Holzschisseln und -teller
O Messestdnde
O Hoteleinrichtungen
O Gartfenmobel und —hduser
O Geflochtene Holzkorbe
O Treppen
O Holzboote
O

Inneneinrichtungen fur Arztpraxen, Kanzleien und Ldden
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Wie arbertel der Schreiner?

Arbeitsauftrag:

Setzt euch in Gruppen zusammen. Schaut euch die Bilder an und Uberlegt, wie sich
die Arbeiten in den benachbarten Bildern unterscheiden. Diskutiert, warum ihr lieber
auf die alte oder die neue Weise arbeiten mdchtet. Haltet die Vor- und Nachteile
der alten und neuen Arbeitsweisen auf einem Plakat oder der Tafel fest und stellt
eure Ergebnisse euren Klassenkameraden vor.

&Tipp: Einer von euch sollte in die Rolle des Chefs schlUpfen. Der muss nicht nur
Uberlegen, ob die Arbeitsweisen muhsam oder kdrperlich anstrengend sind, sondern
auch, ob sie den Betrieb viel oder wenig kosten. In Deutschland sind die Personalkos-
ten (also der Lohn und die Abgaben, die ein Unternehmer fur die Renten- oder Kran-
kenversicherung seiner Mitarbeiter zahlen muss) relativ hoch. Deshalb kbnnen nicht
mehr alle Sachen von Hand gemacht werden. Auf der anderen Seite ist Handarbeit
immer auch ein Zeichen von Qualitat, fir das Kunden auch mehr zahlen.

Friher Heute FrUher Heute
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Wie arberret der Schreiner?

Arbeitsauftrag:

Lese dir die Aussagen der Auszubildenden durch. Trage in die Tabelle ein, in welchen
Punkten sich ihre Qualifizierungen, inre Arbeitsweisen und ihre Ausbildungsbetriebe
unterscheiden. Uberlege, in welchem Betrieb du am liebsten arbeiten wlrdest und
begrdnde deine Entscheidung vor der Klasse.

Marius Mensing, 18 Jahre, 1. Lehrjahr:

Nach der Hauptschule habe ich an der Berufsschule mit
dem Berufsgrundschuljahr begonnen, das aber abgebro-
chen, weil ich lieber arbeiten wollte. Mein Traumberuf ist In-
nenarchitekt. Wahrend eines Praktikums gab mir der Innen-
architekt den Rat, zuerst eine Ausbildung zum Schreiner zu
machen, da man dort viele Sachen lernt, die man spdater
als Innenarchitekt brauchen kann. Deshallb habe ich mich
bei der Firma Hoffmann Ladenbau in Rosendahl um einen
Ausbildungsplatz beworben. Vorher habe ich mir die Firma
in einem Praktikum genau angeschaut.

Die Firma Hoffmann ist eine sehr groBe Schreinerei mit 100
Mitarbeitern. Hier werden Ladeneinrichtungen fur Mode-
keften oder Banken in groBer Stuckzahl gefertigt. Das nennt
man serielle Fertigung. Man macht deshalb oft gleiche Sachen, aber ich habe ab-
wechselnd bei der Oberfldchenbearbeitung, im Bank- oder im Maschinenraum zu
tun. Ich arbeite sehr gerne im Bankraum, weil man da von dem Gesellen, dem man
zugeteilt ist, viel lernen kann. Die Kollegen hier sind alle sehr netft. Besonders inferes-
sant finde ich an meiner Arbeit, dass wir Einrichtungen herstellen, die im Ausland
aufgebaut werden, beispielsweise in Amerika.

Daniel Hargart, 24 Jahre, 1. Lehrjahr:

FUr meine erste Wohnung habe ich Mébel gesucht, aber keine gefunden, die mir
gefallen. Also habe ich angefangen, selber welche zu bauen. Das hat mir so viel
SpaB gemacht, dass ich ein Praktikum in einer Schreinerei gemacht habe. Bei den
Mobbelwerkstatten Dickerhoff in Bochum hat es mir so gut
gefallen, dass ich mein Studium der Geowissenschaften
aufgegeben und mit der Ausbildung zum Schreiner ange-
fangen habe. 16 Mitarbeiter stellen hier Mobel, Innenein-
richtungen und Innenttren her. Wir arbeiten far Privatkun-
den, Gewerbetreibende und offentliche Auftraggeber wie
Kommunen. Im Moment gehe ich den Gesellen zur Hand,
fahre mit auf Montage und hdnge dort beispielsweise
Tdren ein und bringe Beschldge an. Am liebsten stehe ich
in der Werkstatt und arbeite mit Massivholz. Leider werden
heute Massivholzmdbel nur selten gebaut. Das handwerk-
liche Arbeiten macht mir so viel Freude, dass ich auf jeden
Fall auch nach der Ausbildung als Schreiner arbeiten wiill.
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Guido Krapp, 19 Jahre, 2. Lehrjahr:

ich einen Lehrgang in der Uberbetrieblichen
Lehrwerkstatt besucht habe, darf ich jetzt auch
die Maschinen bedienen. Hier in Korschen-
broich, in der Schreinerei Halfes, stellen wir
Mobel und Innenausbauten her und bauen
viele Kunststofffenster. AuBerdem machen wir
Reparaturen. Dabei lernt man viele Sachen
und muss auch mal improvisieren. Hauptsdch-
lich arbeiten wir fur Privatkunden.

Neben dem Chef und seiner Frau arbeiten hier
noch vier Gesellen und ein weiterer Auszubil-
dender. Ich bin nicht fest zugeteilt, sondern ma-
che das, was gerade anfdllt, und wo ich gebraucht werde. Der Beruf ist einfach sehr
vielseitig. Das gefalit mir gut. Weil wir ein kleinerer Betrieb sind, kimmern sich alle sehr
infensiv.um mich. Ich habe den Betrieb wdhrend eines Praktikums kennen gelernt,
das ich im Rahmen meines Vorbereitungsjahres in einem Bildungswerk gemacht
habe. Nach meinem Hauptschulabschluss habe ich erst keinen Ausbildungsplatz
bekommen und wusste auch nicht, was ich werden will. Jetzt weil ich aber, dass ich
meine Gesellenprufung bestehen und danach auch im Beruf bleiben will.

Dana Zumpe, 17 Jahre, 1. Lehrjahr:
lch wollte einen Beruf lernen, in dem ich nicht
den ganzen Tag im BUro sitze. Durch ein biss-
chen Zufall bin ich zu einem Praktikum in der
Wulfmeyer Tischlerei in Bielefeld gekommen.
Das hat mir total SpaB gemacht. Der Beruf
ist sehr abwechslungsreich. Wir stellen indivi-
~~ duelle M&bel her, renovieren und tauschen

aber auch InnentUren und Fenster aus. Die
meisten Kunden sind Privatleute. Ich halbe
aber auch schon einmal in einer Kirche ge-
' arbeitet. Daich erst am Anfang meiner Aus-

' 8 bildung stehe, darf ich noch nicht an allen

Maschinen orbelTen lch helfe V|eI be| der Montage. Neben meinem Chef arbeiten
noch ein Geselle und ein zweiter Auszubildender in der Schreinerei. So kenne ich alle
Kollegen sehr gut. Ein groBerer Betrieb wdre mir zu unpersdnlich.
Am Anfang haben mich die Schulkameraden in der Berufsschule schon ein wenig
komisch angeguckt. SchlieBlich war ich das einzige M&dchen. Aber jetzt haben sie
mich total akzeptiert. Zukunftspléne habe ich im Moment noch keine. Ich konzentrie-
re mich erst mal darauf, meine Ausbildung gut zu beenden.
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Marius Mensing Daniel Hargart Guido Krapp Dana Zumpe
Betrieb Norbert Hoffmann Dickerhoff

Ladenbau Mdbelwerkstatten
Produkte Laden- und

Bankeinrichfungen

Kunden

BetriebsgroBe

Arbeifsweise

Schulabschluss

Berufswunsch

[Ch WUrde am IEISTEN 18I ... arbeiten, weil
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Arbeitsauftrag:

Du hast erfahren, dass sich Schreinereien voneinander unterscheiden. Viele Schrei-
nereien spezialisieren sich auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstlei-
stung. Recherchiere auf den Internetseiten www.schreiner.de, www.schreiner-bw.de,
www.tischler.de, wie Schreiner sich spezialisieren kbnnen. Suche im Telefonbuch oder
in den Gelben Seiten Schreinereien in deiner NaGhe und finde heraus, ob und wie sie
sich spezialisiert haben. Nutze dazu auch die Internetseiten der Schreinereien.

%Tipp: Viele Schreiner heiBen auch Tischler - je nach regionaler und persénlicher
Vorliebe. Das Berufsbild unterscheidet sich nicht.

Schreiner kdnnen sich spezialisieren auf;
O Fenster

O Mobel

O Treppen

O Reparaturen

QO0O0Q0O0
0000000000

Name des Betriebs Spezialisiert? Spezialisierungen
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Slossar

Bankraum: Im Bankraum arbeiten Schreiner an der Hobelbank oder Montagearbeitspl&tzen. Sie set-
zen Werkstucke mithilfe von Handwerkzeugen und Handmaschinen zusammen oder bereiten sie fur
die Oberfldchenbehandlung vor.

Beschichtungsmaterialien: Beschichtungsmaterialien werden auch als Belegstoffe bezeichnet. Holz-
werkstoffe kbnnen nicht nur furniert, sondern auch mit Belegstoffen aus Kunststoff oder Linoleum
beschichtet werden.

Beschlége: Der Schreiner bezeichnet alle Teile, die zum Verbinden, VerschlieBen und Drehen von M&-
belteilen dienen als Beschlége. Beschldge werden in der Regel aus Metall oder Kunststoff gefertigt.

Blendrahmen: Der Blendrahmen ist der Teil des Fensters, der fest im Mauerwerk verankert wird.

CAD: Die Abkurzung CAD steht fur Computer Aided Design - rechnergestutztes Entwerfen und Kon-
struieren. Manchmal wird es auch als Computer Aided Draffing - RechnergestUtztes Zeichnen - inter-
pretiert. Diese Programme nutzt der Schreiner in der Arbeitsvorbereitung.

CNC: CNC-Maschinen sind computergesteuert (Computerized Numeric Conftrol). Sie werden nicht
von Hand bedient, sondern Ubernehmen die notwendigen Angaben aus einem Programm. Moderne
CNC-Bearbeitungszentren kdnnen in einem Arbeitsgang schneiden, frésen und bohren.

Fensterflligel: Der Fensterfligel ist der Teil des Fensters, der sich &ffnen und schlieBen I&sst. Fenster kon-
nen ein- oder zweifligelig sein.

Frése: Mit einer Fr&se kann der Schreiner gerade oder geschwungene Werkstlicke bearbeiten und
so Nuten, Profile oder Verbindungen herstellen. Die Frdsspindel bewegt sich kreisformig, das Werkstuck
wird an ihr vorbeigeschoben.

Furnier: Furniere sind extrem dunne Holzbl&tter. Mit ihnen werden die Oberfldéchen von Holzwerkstoff-
platten veredelt. Damit sich das Furnier nicht verzieht, muss auch die Ruckseite furniert werden. Dort
spielt die Optik des Furniers aber keine Rolle.

Glashalteleiste: Die Glashalteleiste sitzt auf dem Fligelrahmen eines Fensters und befestigt die
Scheibe.

Halbfabrikate: Um wirtschaftlich zu arbeiten, kénnen Schreiner nicht mehr alle Dinge komplett sellost
produzieren. Sie kaufen deshalb Halbfabrikate wie Fensterkanteln und Parkett ein und verarbeiten es
weiter.

Hilfsstoffe: Hilfsstoffe sind keine Ausgangsmaterialien flr ein Produkt. Sie werden aber gebraucht, um
ein Produkt herstellen zu kbnnen, also beispielsweise Klebstoffe.

Holzwerkstoffe: Zu den Holzwerkstoffen gehoren Sperrholz, Verbundplatten, Faserplatten und Span-
platten. Sie werden aus Spdnen oder Fasern hergestellt.




2.1 Arbeitsblatt 6

Kantenanleimmaschine: An der Kantenanleimmaschine werden die Kanten, die aus Kunststoff oder
dunnem Furnier sind, unter Druck mit den Holzwerkstoffplatten verleimt. So entsteht eine einheitliche
Optik mit der Plattenoberfi&iche.

Maschinenraum: Im Maschinenraum arbeiten Schreiner an stationdren Maschinen. Dort séigen, frésen,
hobeln, bohren oder schleifen sie Holz und Holzwerkstoffe.,

Mehrscheibenglas: Die Scheibe eines Fensters kann aus zwei oder drei Scheiben Glas bestehen. Die
Zwischenrdume sind mit Luft oder einem Edelgas gefullt. Dadurch isoliert das Fenster besser.

Oberficichenbearbeitung: In der Oberfldchenbearbeitung werden die Oberfidchen von Holzern oder
Furnieren nach dem Schleifen lackiert, gewachst oder gedlt.

Pilzzapfen: Bei speziellen Beschldigen hakt sich ein pilzférmiger Zapfen, der auf dem Fensterfligel an-
gebracht ist, in ein SchlieBteil auf dem Rahmen ein und sorgt fur zus&tzlichen Einbruchschutz.

Profil: Im M&belbau bezeichnet Profil die Seitenansicht einer Platfte, die beispielsweise abgerundet
oder abgeschrdgt sein kann. Im Fensterbau bezeichnet Profil das Aussehen und den Aufbbau der
Blend- und Flugelrahmen.

Serielle Fertigung: Unter serieller Fertigung versteht man eine Produktionsweise, bei der eine gréBere
Anzahl von gleichen StUcken auf die gleiche Weise gefertigt wird.

Spanplatte: Eine Spanplatte besteht aus zusammengepressten Holzspdnen und wird im Mobelbau
und Innenausbau eingesetzt. Ihre Oberfidche kann mit verschiedenen Materialien beschichtet
werden.

Umfdlzautomat: Der Umfélzautomat ist eine Art Frdse, mit der Fensterprofile in Form gelbracht werden.

Verbund-Sicherheitsglas: Ein Verbund-Sicherheitsglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben.
Dazwischen liegt eine reilfeste Schicht aus Kunststoff. Wenn solch eine Scheibe eingeschlagen wird,
zerspringt sie zwar, zersplittert jedoch nicht in tausend Scherben.

Vierkanthobel: Mit dieser Holbbelmaschine kbnnen Werkstucke, z.B. Balken oder Fensterprofile, von allen
vier Seiten gleichzeitig bearbeitet werden.

Widerstandsklasse: Mit der Widerstandsklasse wird angezeigt, wie lange ein Fenster oder eine Tur
einem Einbruchsversuch standhdailt. Es gibt die Klassen 1 bis 6. FGr normale Einfamilienh&user ist die
Widerstandsklasse 2 ausreichend.

Wirtschaftlichkeit: Schreiner mussen wirtschaftlich produzieren, damit inr Betrieb Uberleben kann.
Personal, Maschinen und Material mussen so eingesetzt werden, dass ein moglichst optimaler Ertrag
erzielt wird,
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Was macht der Schreiner?
Arbeitsauftrag:

Setzt euch in Gruppen zusammen. Jede Gruppe uberlegt, was ein Schreiner alles
herstellen kann. Schaut euch dazu in eurem Klassenraum um und Uberlegt, welche
Sachen bei euch zuhause von einem Schreiner gemacht sein kdnnten.

%Tipp: Viele Sachen werden heute oft in Fabriken gefertigt. Sie kbnnen aber auch
von einem Schreiner gebaut werden. Wenn ihr nicht weiter wisst, kbnnt inr euch im
Internet informieren. Hilfreich sind hier beispielsweise die Seiten www.schreiner.de,
www.schreiner-bw.de oder www:.tischler.de..

Tragt eure Ergebnisse in die linke Spalte der Tabelle ein. Dann tragt in der rechten
Spalte ein, aus welchen Materialien die Sachen gemacht sind oder gemacht sein
kdénnen.,

%Tipp: Viele Produkte kdnnen aus unterschiedlichen Materialien gefertigt sein. So
gibt es Fenster, deren Rahmen aus Holz, Holz/Aluminium oder Kunststoff bestehen.
Auch hier hilft euch die Recherche im Internet weiter.

Diese Produkte kann ein Schreiner herstellen Aus diesen Materialien sind die Produkte gemacht
Fenster Holz, Aluminium, Kunststoff (Fensterscheibe aus Glas)
Kichenschrank Holz, Spanplatten, Kunststoff, Glas

Haustr Holz, Metall, Glas

Treppe Holz, Metall, Stein, Glas

Ladentheke Holz, Kunststoff, Holzwerkstoff, Glas

Kleiderschrank Holz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Glas

Wohnzimmertisch

Holz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Glas

Wintergarten

Holz, Aluminium, Kunststoff (Fensterscheibe aus Glas)

Kneipentresen

Holz, Kunststoff, Holzwerkstoff, Glas

Innentur Holz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Glas
Beften Holz, Holzwerkstoff, Kunststoff
\Wandverttfelungen Holz, Holzwerkstoff, Kunststoff
Schreibtische Holz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Glas

Stiihle und Bdnke

Holz, Holzwerkstoff, Kunststoff

Sdrge

Holz, Holzwerkstoff

Sauna

Holz, Holzwerkstoff

Inneneinrichtung von Yachten

Holz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Glas, Metall
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Was macht der Schreiner?

Arbeitsauftrag:

Auf diesem Arbeitsblatt findest du eine Reihe von Produkten. Kreuze an, welche da-
von der Schreiner herstellt. Wenn du nicht weiter weit, informiere dich im Internet. Du
kannst dort auch herausbekommen, welche Handwerker die Sachen herstellen, die
der Schreiner nicht macht.

Wohnzimmer- und Schlafzimmerschrdnke, Einbauschrdnke

Beften

Dachsttihle Zimmerer

Kichen

Wand- und Deckenvert@felungen

Esstische

Schreibtische

Vitrinen, Sideboards und andere Einzelmdbel

Spanplatten Holzwerkstoffindustrie
Stuihle und Bdnke

Sdrge

Holzblasinstrumente Holzblasinstrumentenbauer
Bretter und Balken Sdgewerk

Fdsser Bottcher

Fenster

Haustlren

Regale und Phonomobel
Theken und Tresen
Sauna

Inneneinrichtungen von Yachten

Rollldden Rollladen- und Jalousienbauer
Wintergdrten

Innentren

Holzschusseln und -teller Drechsler

Messestande

Hoteleinrichfungen

Gartenmobel und —hduser

Geflochtene Holzkdrbe Korbmacher
Treppen
Holzboote Bootsbauer

RVOYORYRIYRORIYRYOUIZYRYIYI®YRYOOOUIR®ORIIRIIVORY

Inneneinrichtungen fir Arztpraxen, Kanzleien und Ldden
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Wie arberret der Schreiner?

Arbeitsauftrag:

Setzt euch in Gruppen zusammen. Schaut euch die Bilder an und Uberlegt, wie sich
die Arbeiten in den benachbarten Bildern unterscheiden. Diskutiert, warum ihr lieboer
auf die alte oder die neue Weise arbeiten mdchtet. Haltet die Vor- und Nachteile
der alten und neuen Arbeitsweisen auf einem Plakat oder der Tafel fest und stellt
eure Ergebnisse euren Klassenkameraden vor.

&Tipp: Einer von euch sollfe in die Rolle des Chefs schidpfen. Der muss nicht nur
Uberlegen, ob die Arbeitsweisen muhsam oder kdrperlich anstrengend sind, sondern
auch, ob sie den Betrieb viel oder wenig kosten. In Deutschland sind die Personalkos-
ten (also der Lohn und die Abgaben, die ein Unternehmer fur die Renten- oder Kran-
kenversicherung seiner Mitarbeiter zahlen muss) relativ hoch. Deshalb kbnnen nicht
mehr alle Sachen von Hand gemacht werden. Auf der anderen Seite ist Handarbeit
immer auch ein Zeichen von Qualitat, fir das Kunden auch mehr zahlen.

Vorteile der alten Arbeitsweise
Geringe Maschinenkosten

Geringe Energiekosten

Keine Abhdngigkeit von Maschinen

GroBes handwerkliches Kénnen

Geringerer Zeitdruck

Vorteile der neuen Arbeitsweise
Bequemer

Weniger kdrperlich anstrengend

Sicherer

Schnelleres Arbeiten

Préziseres Arbeiten

Flexibleres Arbeiten

Weniger Personal notig

Nachteile der alten Arbeitsweise
Unbequem

Korperlich anstrengend

Gefdhrlich

Zeitaufwdndig

Personalaufwdndig

Materialaufw@ndig

Unflexibel

Nachteile der neuen Arbeitsweise
Hoher Zeitdruck

Hohe Maschinenkosten

Hohe Energiekosten

Abhdngigkeit von Technik

Verlust alfen Wissens




Wie arberret der Schreiner?

Arbeitsauftrag:

2.1 Losungsblaft 4

Lese dir die Aussagen der Auszubildenden durch. Schreibe auf, in welchen Punkten
sich inre Qualifizierungen, inre Arbeitsweisen und ihre Ausbildungsbetriebe unter-
scheiden. Uberlege, in welchem Betrieb du am liebsten arbeiten wiirdest und be-
grunde deine Entscheidung vor der Klasse.

Marius Mensing Daniel Hargart Guido Krapp Dana Zumpe
Betrieb Norbert Hoffmann Dickerhoff Schreinerei Halfes Wulfmeyer Tischlerei
Ladenbau Mdbelwerkstaften
Produkte Laden- und Madbel, Innenein- Madbel, Innenein- Madbel, Renovierung
Bankeinrichfungen richtungen, Innentiren richfungen, von Innentdren und
Kunststofffenster, Fenstern
Reparaturen
Kunden Modeketten, Banken Privatkunden, Privatpersonen Privatpersonen
Gewerbetreibende,
Kommunen
BetriebsgroBe | 100 Mitarbeiter 16 Mitarbeiter 6 Mitarbeiter 3 Mitarbeiter
Arbeitsweise Serielle Fertigung Individuelle Fertigung Individuelle Fertigung Individuelle Fertigung
Schulabschluss | Hauptschulabschluss | Abitur Hauptschulabschluss Hauptschulabschluss
Berufswunsch | Innenarchitekt Schreiner Schreiner Noch nicht bekannf

lch wurde am liebsten bei

arbeiten, well
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Arbeitsauftrag:

Du hast erfahren, dass sich Schreinereien voneinander unterscheiden. Viele Schrei-
nereien spezialisieren sich auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstlei-
stung. Recherchiere auf den Internetseitenwww.schreiner.de, www.schreiner-bw.de,
www.tischler.de, wie Schreiner sich spezialisieren kbnnen. Suche im Telefonbuch oder
in den Gelben Seiten Schreinereien in deiner NaGhe und finde heraus, ob und wie sie
sich spezialisiert haben. Nutze dazu auch die Internetseiten der Schreinereien.

%Tipp: Viele Tischler heiBen auch Schreiner - je nach regionaler und persénlicher
Vorliebe. Das Berufsbild unterscheidet sich nicht.

Schreiner kdnnen sich spezialisieren auf;

O Fenster

O Mobel O Kuchen

O Treppen O Laden/Gaststatten
O Reparaturen O Messebau

O Barrierefrei Wohnen O Objekteinrichtungen
O Bestattungen O Rauch-/Brandschutz
O Einbruchschutz O Restaurierung

O FuBbdden O schallschutz

O Hausttren O Trennwande

O Inneneinrichtungen O wérmeschutz

O Innenttren O Wintergdrten

Name des Betriebs Spezialisiert? Spezialisierungen
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Die Kuche und das Frenster

Schreiner stellen vielfdltige Produkte her: Mobel, Taren, Treppen, Ladeneinrichtungen
etc. Doch wie sie wirklich entstehen, wissen die Wenigsten. Die folgende Unterrichts-
einheit vermittelt Schilern einen ersten Einblick in eine Schreinerwerkstait. Am Bei-
spiel einer Kiiche und eines Holzfensters werden die verschiedenen Arbeitsschritte in
einer Schreinerei gezeigt.

Da jeder Schuler eine Kiche aus seinem Alltag kennt, wurde sie als Beispiel fUr eine Inneneinrichtung
gewdhlt, auch wenn Kichen in Schreinereien meist nur in geringer Stuckzahl gefertigt werden. Das
Holzfenster dagegen ist ein typisches Schreinerprodukt, auf dessen Herstellung sich viele Betriebe
spezidlisiert haben.

Unterrichtsaufbau

Im Innenausbau stehen am Anfang immer das Bedurfnis und die Winsche des Kunden. Diese beruck-
sichtigt der Schreiner in seiner Planung. Erst dann nimmt seine Idee Gestalt an. Diesen Prozess kdnnen
Schuler nachempfinden. In einem ersten Schritt sollen sie ausgehend vom Infotext zur historischen
Entwicklung der Kuche (Arbeitsblatt 1) in Gruppenarbeit Merkmale einer funktionalen Kiche he-
rausarbeiten. AnschlieBend sollen sie sich fUr eine Kichenform entscheiden und diese Entscheidung
begrinden. Der Entscheidungsprozess kann durch eine Online-Kichenplanung unterstutzt werden.
(3-D-Einrichtungsplaner kénnen auf den Internetseiten vieler gréBerer Schreinereien kostenlos herun-
tergeladen werden.)

Vor dem Hintergrund der Offnung von Schule ist das Geschdft eines Kliichenanbieters als auBerschu-
lischer Lernort denkbar, um schulisches Lernen und Alltagswirklichkeit stérker aufeinander zu beziehen,
um themenrelevante Informationen einzuholen und im Unterricht zu verwerten.

In einem zweiten Schritt sollen insbesondere Raumvorstellungsvermdgen und manuelles Geschick der
Schuler gefordert bzw. geférdert werden. Aus den Vorlagen der Arbeitsblatter 7 bis 9 bauen die Schu-
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ler eine KUchenform zusammen. Die Abbildungen auf den Arbeitsbléttern 3 bis 5 stellen Abwicklun-
gen von Kuchenelementen dar, die bei Bedarf zu vervielfdltigen sind bzw. vergréBert werden kdnnen,
um das Vorstellungsvermodgen noch zu verbessern. Die Abbildungen sollen von den Schilern ausge-
schnitten und zusammengeklebt werden. Die Zeichen fur KUhl- und Gefrierschrank, Herd, Spule und
Geschirrspuler (Arbeitsblatt 6) werden auf Ober- bzw. Unterschréinke geklebt. Die einzelnen Module
der Kiche werden nach den Vorstellungen der Schuler auf dem Kuchengrundriss angeordnet und
aufgeklebt. Wie ein Ergebnis aussehen kann, zeigt Arbeitsblatt 2. Zum Schluss sollen die Schuler ihre
Gruppenergebnisse prasentieren und im Foyer der Schule ausstellen.

Arbeitsblatt 10 zeigt Bilder einer Kichenproduktion. Die Bilder sind zufdllig angeordnet. Die Aufgabe
der Schuler besteht nun darin, die Bilder in eine logische Reihenfolge zu bringen. Sie sollen ihre Ent-
scheidung vor der Klasse begrunden.

Arbeitsblatt 11 zeigt Bilder einer Fensterproduktion.
Auch hier sollen die Schuler die zufdllig angeord-
neten Bilder in die richtige Reihenfolge bringen.

Da es sich bei einem Fenster um ein tfechnisch
anspruchsvolles Produkt handelt, sollten die Schuler
zum besseren Verstandnis vorher den Infotext lesen.

Lernziele

Die Schuler sollen

» erfahren, wie eine Kiche und ein Fenster
hergestellt werden und welche
Arbeitsschritte dafur notig sind,

» in Grundzugen eine Kuche oder eine
andere Inneneinrichtung planen kénnen,

» ihre motorischen Fahigkeiten und ihr
rumliches Vorstellungsvermogen Uben.
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Die Kiche - ein Spiegelolld der
gesellschafflichen Enfwicklung

Nachdem es dem Menschen gelungen war,
das Feuer in einem geschlossenen Eisen-
herd sicher aufzubewahren und in einem
weiteren Schritt staft Holz und Kohle Strom
als Feuerungsmaterial zu verwenden, wurde
die Kochstelle als nicht mehr zu gefdhrlich

) fur den Wohnraum angesehen. Kichen- und
& Wohnraumgestaltung konnten vollig neue

& Wege gehen: Kochen fand nicht mehr ganz
abgesondert vom Wohnen staft.

Etwa ab 1960, als der KUhlschrank vom
Luxusgegenstand zum Standardgerdt avan-
cierte, verdnderte sich erneut der Grundriss des Hauses: Kochen und Wohnen ruckten weiter
aufeinander zu, denn unangenehmen Gertchen und Qualm vom Pbkeln oder RGuchern brauchte
man sich nicht mehr auszusetzen. Die Zubereitung der Speisen war aber immer noch fest in der Hand
der Frau des Hauses, die - nicht im Beruf stehend - die Kuiche als ihr ,Reich™ betrachten sollte.

Verdnderungen in der Rolle von Mann und Frau, das steigende Bedurfnis der M&nner selbst zu ko-
chen, die zunehmende Berufstatigkeit der Frau und die Mithilfe des Mannes bei der Hausarbeit
fUhrten zur Abkehr von der reinen Arbeitskiiche hin zur Wohnklche, zum gemeinsamen Koch- und
Esserlebnis.

Das Interesse an KUche und Kochen ist heute stark verbreitet. Schon seit vielen Jahren liegen Koch-
sendungen im Trend. Aus der funktionalen Einbauklche der 70er und 80er Jahre ist eine Designerku-
che mit fechnischen Raffinessen und vielen hellen Farben geworden.

Die Klche lasst sich in vier zentrale Bereiche aufteilen: kochen, spllen, kihlen und lagern. Eine Klche
muss so gestaltet sein, dass alle Arbeitsbereiche moglichst reibungslos und effektiv ineinander greifen.
Im Idealfall sollten z.B. Spule und Herd nicht weit voneinander platziert werden. Das erleichtert viele
Arbeiten wie GemuUse vorbereiten, Fleisch schneiden oder Kartoffeln abgieBen. Damit wird auch ver-
hindert, dass weite Wege mit heiBen Topfen und Pfannen in der Kiche zurlckgelegt werden mussen.

Eine der beliebtesten Klichenformen ist die Winkelkliche (L - Kiche). Sie verbindet die notwendigen
Arbeitsabldufe bei der Speisezubereitung am effektivsten auf kleinstem Raum miteinander: kurze
Wege, Ubersichtlichkeit, Praktikabilitét.

Als Ideallbsung fur schmale Raume gilt die einzeilige Klche. Alle Gerdte stehen nah nebeneinander
und sind leicht und schnell zu erreichen.

FUr groBe RAume bietet sich die U-formige Kiche an. Typischerweise ist alles rundum in Griffweite. Viel-
fach befindet sich an einer Zeile ein Essplatz mit Hockern flr zwei Personen.

Mit ihren zwei gegenuberliegenden Arbeits- und Aufbewahrungsbereichen ist die zweizeilige Kiche
besonders praktisch ausgerichtet und nimmt dabei wenig Raum in Anspruch. Ein Essplatz fur zwei Per-
sonen kann bei dieser Kichenform nicht eingerichtet werden.

Arbeitsauftrag:

Stellt in Gruppenarbeit die Merkmale einer funktionalen Kiche zusammen.
Zeichnet die verschiedenen Kuchenformen.
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Arbeitsauftrag

- Fertigt in Gruppenarbeit mit den Arbeitsblattern 7 - 9 eure Kichenform.

- Stellt aus den Vorlagen die bendtigte Anzahl an Kiichenelementen
zusammen. Kuhl- und Gefrierschrank, Herd, Spule und Geschirrspuler
konnt ihr durch entsprechende Aufkleber kennzeichnen.

- Klebt die einzelnen Kuchenelemente in der Klichendraufsicht fest.

Datum Name Benennung

Entwurf | 22.01.2009 | Peter Stappert Beispiel: Winkelkiche

Zeichnung | 17.02.2009 | Dieter Ribbrock

Fachverband des Tischlerhandwerks Nordrhein-Westfalen | MaRstab Zeichnungsnummer

Werkstoff Kueche - Arbeitsblatt 2
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Schubladenblock
= |
K K I K
K
K K l K
Hangeschrank
PN
=<
Bauanleitung A A
1. Kichenmodule entlang der | ]
auleren Volllinien ausschneiden.
2. Gestrichelte Linien bis zur
nachsten Volllinie ausschneiden. A A
3. Alle ausgeschnittenen Teile an B B
den dicken Volllinien umknicken.
4. Klebeflachen "K" (nur mit
Klebestift) bestreichen.
5. Teile zusammen kleben. _ B
6. Symbolteile der Kuche
ausschneiden.
P P
Datum Name Benennung
Entwurf | 22.01.2009 | Peter Stappert Kichenmodule
Zeichnung 17.02.2009 | Dieter Ribbrock SChUb|adenb|OCk mlt SOCke| = HangeSChrank
Fachverband des Tischlerhandwerks Nordrhein-Westfalen | MaRstab 1 20 Zeichnungsnummer
Werkstoff Kueche - Arbeitsblatt 3
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Unterschrank
= T
K K I K
K
K K : K
Oberschrank
= I
K K I K
K
K K l K
Datum Name Benennung
Entwurf | 22.01.2009 | Peter Stappert Kichenmodule
Zeichnung | 17.02.2009 | Dieter Ribbrock Unterschrank mit Sockel - Oberschrank

Fachverband des Tischlerhandwerks Nordrhein-Westfalen

MalRstab 1 20

Zeichnungsnummer

Werkstoff

Kueche - Arbeitsblatt 4




2.2 Arbeitsblatt b

=< Eckschrank
A A
A A
A A
A A
A A
Datum Name Benennung

Entwurf | 22.01.2009 | Peter Stappert Kuchenmodule

Zeichnung | 17.02.2009 | Dieter Ribbrock Eckschrank mit Sockel

Fachverband des Tischlerhandwerks Nordrhein-Westfalen | MafRstab 1 20 Zeichnungsnummer
Werkstoff Kueche - Arbeitsblatt 5




2.2 Arbeitsblatt 6

HKp—————- . Gefriersymbol

<
g
Kuhlsymbol

=<
L _ *

3
S

Datum Name Benennung
Entwurf | 22.01.2009 | Peter Stappert Symbolteile
Zeichnung | 17.02.2009 | Dieter Ribbrock Spule/Herd/Gefriersymbol/Kihlsymbol/Backofen/Geschirrspuler
Fachverband des Tischlerhandwerks Nordrhein-Westfalen | MaRstab 1 20 Zeichnungsnummer
Werkstoff Kueche - Arbeitsblatt 6
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4. nach vorne umknicken und mit Kichenwand 2 verkleben
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3. nach hinten umknicken und Laschen verkleben
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K K
Kuchendraufsicht
K
S
S
AN
S
K ™
K
S
1m 2m 3m 4 m ¥
wmcmz_m_g:@ Datum Name Benennung
1. Klchenwande 1 und 2 ausschneiden, die Teile nach Angabe Entwurf | 22.01.2000 | Peter Stappert Kiichendraufsicht - Grundrissraster
knicken und in die Klichendraufsicht einkleben. .
2. Entsprechend der gewahlten Kichenform weitere Zeichnung | 17.02.2009 | Dieter Ribbrock

Klchenmodule kopieren und herstellen.

3. Symbolteile auf die entsprechenden Kichenmodule aufkleben.

Fachverband des Tischlerhandwerks Nordrhein-Westfalen

Malfstab 1:20

Werkstoff

Zeichnungsnummer

Kueche - Arbeitsblatt 9




2.2 Arbeitsblatt 10

Arbeitsauftrag:

Die Bilder zeigen eine Kichenproduktion. Bringe die Arbeitsschritte in eine logische Reihenfolge.

Zwei Furnierbldtter werden mit einem Leimfaden Der Schreiner pruft, ob die Kante zum Seitenteil
zusammen gefugt. passt, bevor er die Kante maschinell anleimt.

P L R

Von Hand wird der Klebstoff aufgefragen, mit dem
die Furniere auf die Fronten geklebt werden.

montiert, bevor sie beim Kunden eingebaut wird.

* Ymb

[T EET BN LLL B

Am Computer erstellt der Schreiner technische Die Furniere werden an der Presse unter Druck
Zeichnungen der geplanten Kiche. auf die Fronten geklebt.

i

Nachdem der Schreiner die Einzelteile zu einem

Werkstoffplatt den die Einzelteile d
Aus Werkstoffplaiten werden die Einzelteile der Korpus verbunden hat, montiert er die Schubladen.

Klche zugeschnitten.




2.2 Arbeitsblaft 11

Fenster — nicht nur fur die Optik

Fenster sind technisch anspruchsvolle Bauteile, die nicht nur zur Fassade des Hauses passen und den
Kunden gefallen mussen, sondern die auch viele zusétzliche Anspriche erflllen mUssen. Reibungslose
Bedienbarkeit gehort ebenso dazu wie Schutz vor Regen und Schnee, vor Larm und Abgasen. Im Win-
ter sollen Fenster die Wéarme drinnen halten und Heizkosten sparen. AuBerdem sollen sie so sicher sein,
dass Einbrecher kein leichtes Spiel haben. Der Schreiner muss alle Anforderungen, die an ein Fenster
gestellt werden, kennen und sie bei der Planung und Produktion berlcksichtigen. Das gilt fur Fenster
mit Rahmenkonstruktionen aus Holz, Holz/Aluminium oder Kunststoff.

Larmschuiz:

Je lauter die Umgebung eines
Hauses ist, umso besser mussen
die Fenster vor Larm schutzen.
Denn L&rm macht auf Dauer
krank. Isolierverglasungen und der
sorgfdltige Einbau sorgen dafur,
dass Fenster den Larm drauBen
lassen. Heutige Standard-
fenster sind so konstruiert, dass
man einen GuBeren Larmpegel
von 35 db (Dezibel) innen nicht
héren kann.

Wdrmeschuiz:

In Zeiten steigender Energiepreise mussen Fenster so gebaut sein, dass so wenig wie méglich Heiz-
energie verloren geht. Dazu fragen sowohl das Glas und der Rahmen als auch die richtige Montage
bei. Holzrahmen besitzen die mit Abstand besten Warmeddmmeigenschaften. Mehrscheibengl&ser
(Isolierverglasung) verlieren im Vergleich zu Einfachglas nur noch etwa ein Zehntel der Warme. Der
Dammstoff, der Wandbaustoff und die Wandstérke beeinflussen ebenfalls, wie stark ein Fenster Heiz-
energie zurlckhalten kann.

Einbruchhemmung:

Eine verstdrkte Rahmenkonstruktion und spezielle Beschldige sorgen dafur, dass Einbbrecher nicht
durchs Fenster einsteigen. Wie widerstandsfahig Fenster sind, zeigen die sogenannten Widerstands-
klassen (WK) an. Die Polizei empfiehlt fUr freistehende H&user WK2-Fenster. Sie verfugen Uber spezielle
Beschldge mit Pilzzapfen, die verhindern, dass der Téter den Rahmen ohne Weiteres aufhebeln kann.
Damit der Tater die Scheibe nicht einschlagen kann, wird Verbund-Sicherheitsglas verwendet.

Arbeitsauftrag:
Die Bilder auf der n&chsten Seite zeigen die Produktion eines Holzfensters. Bringe die Arbeitsschritte in
eine logische Reihenfolge.

% Tipp: ein Fenster besteht aus einem Blendrahmen, der in das Mauerwerk eingelassen wird, und
aus einem oder zwei Fensterfligeln, die sich &ffnen und schlieBen lassen. Die Rahmen des Fensters
bezeichnet der Schreiner auch als Profil.




2.2 Arbeitsblatt 11

Die Glashalteleisten werden provisorisch in den Fensterfiigel ein-
Geselle aus Gesundheitsgrinden eine Atemschutzmaske tragen. gesetzt. Auf der Baustelle werden sie noch einmal entfernt, um die

Beim Lackieren der Fligel- und Blendrahmen der Fenster muss der

Glasscheiben einzusetzen. Danach werden sie endgliltig befestigt.

Der Geselle tragt Leim auf, der die einzelnen Teile des Fensterfili- Die Glashalteleisten werden auf Gehrung zugeschnitten, damit sie
gels spdter zusammenhdilt. in das Profil des Fensterfiligels eingesetzt werden kénnen.

Zum Abschluss der Fensterproduktion in der Tischlerei werden die

Scharmiere und Griffe am Fenster montiert. Mit dem Vierkanthobel werden die Profile aus Holz auf das richtige

Format gebracht.

Am Umfdélzautomat werden Unebenheiten im Profil des Fensterfid- Die mit Leim bestrichenen Einzelteile des Fensterfiligels werden an
gels gegldttet. der Presse unter groBem Druck zusammengefigt.




2.2 Losungsblaft 10

Arbeitsauftrag:

Die Bilder zeigen eine Kichenproduktion. Bringe die Arbeitsschritte in eine logische Reihenfolge.
| g

‘-£~

Am Computer erstellt der Tischler technische Zeichnungen der Aus Werkstoffplatten werden die Einzelteile der Kiiche zugeschnit-
geplanten Klche. fen.

S o -

Der Schreiner prlft, ob die Kante zum Seitenteil passt, bevor er die Zwei Furnierbldétter werden mit einem Leimfaden zusammen
Kante maschinell anleimt. geflgt.

LAt lnie

Von Hand wird der Klebstoff aufgetragen, mit dem Die Furniere werden an der Presse unter Druck auf die Fronten
die Furniere auf die Fronten geklebt werden. geklebt.

8

Nachdem der Schreirfe; die Einzelteile zu einem In der Schreinerei wird die Kiiche zur Kontrolle vormonﬁerf,‘
Korpus verbunden hat, montiert er die Schubladen. bevor sie beim Kunden eingebaut wird.
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Mit dem Vierkanthobel werden die Profile aus Holz auf das richtige Der Geselle trgt Leim auf, der die einzelnen Teile des Fensterfii-
Format gebracht. gels spdter zusammenhdit.

Die mit Leim bestrichenen Einzelteile des Fensterfiligels werden an Am Umfélzautomat werden Unebenheiten im Profil des Fensterfid-
der Presse unter groBem Druck zusammengefigt. gels gegldttet.

%

Beim Lackieren der Fligel- und Blendrahmen der Fenster muss der Die Glashalteleisten werden auf Gehrung zugeschnitten, damit sie
Geselle aus Gesundheitsgriinden eine Atemschuizmaske tragen. in das Profil des Fensterfitigels eingeseizt werden kénnen.

Die Glashalteleisten werden provisorisch in den Fensterfiigel ein- Zum Abschluss der Fensterproduktion in der Schreinerei werden
gesetzt. Auf der Baustelle werden sie noch einmal entfernt, um die die Scharniere und Griffe am Fenster montiert.
Glasscheiben einzusetzen. Danach werden sie endgliltig befestigt.




2.3 EinfUhrungstext

Kreative MaBarbelt — Ausbildung
m schreinernanawerk

Schreiner ist heute ein vielfaltiger Beruf. Als Voraussetzung sollte man Interesse am
Umgang mit moderner Technik, ein gutes rdumliches Vorstellungsvermégen und Freu-
de am Umgang mit dem Werkstoff Holz mitbringen. Die zahlreichen konstruktiven und
technischen Anforderungen verlangen zudem gute Mathematikkenntnisse und die
Fahigkeit, Zusasmnmenhdnge zu erkunden.

Durch den Einsatz von zahlreichen Maschinen entfallen in hohem MaBe schwere kdrperliche Tatig-
keiten, auch wenn sich das Heben von Lasten nicht gdnzlich vermeiden I&sst. Frauen kdnnen daher
heute ohne Probleme als Schreiner arbeiten. Immer mehr Mdadchen fangen eine Ausbildung an und
Uberzeugen durch sehr gute Leistungen - gerade in Sachen Kreativitét, Denn Geschmack fur Form
und Gestalt und Sinn fUr die ZweckmdBigkeit gehdren ebenfalls zum Anforderungsprofil des Schreiner-
berufes.

Die Lehre im Schreinerhandwerk dauert derzeit drei Jahre und findet bei einem Meister im Betrieb
statt. Der Lehrling wird dort am Arbeitsplatz nach einem Ausbildungsplan in alle betrieblichen Arbeits-
verfahren und -techniken eingefthrt. Ihn zum selbststéndigen Planen, DurchfUhren und Kontrollieren
der Arbeit zu befdahigen, ist oberstes Ziel. Diese betriebliche Ausbildung kann in Regionen um ein Jahr
reduziert werden, in denen es eine Berufsfachschule gibt. Die Ausbildung endet mit einer Abschluss-
prufung und der eigenstdndigen Erarbeitung des Gesellenstlckes, das heute offiziell Arbeitsaufgabe I
heilt.

Der Berufsschulunterricht ergdinzt die praktische Ausbildung im Betrieb. Er gliedert sich in die Bereiche:

» Gestaltung und Konstruktion
» Planung und Ferfigung

» Montage und Service

» Wirtschafts- und Sozialkunde
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Im Schreinerhandwerk dreht sich fast alles
um das Produkt, und daran orientieren sich
auch alle Arbeitsaufgaben. Die Berufsschu-
le versucht dementsprechend, Kenntnisse
und berufliches Handeln in konkreten Pro-
jekten anschaulich und real zu vermitteln.
Dies geschieht in Abstimmung und Zusam-
menarbeit mit den Schreinerbetrieben. Im
Unterricht soll der Lehrling die Materialien,
die der Schreiner verarbeitet, noch besser
kennen lernen und zusatzliche Kenntnisse
Uber die verschiedenen Arbeitsverfahren,
Technologien und handwerklichen Kon-
struktionen erwerben. Daneben lernt der
Auszubildende, fechnische Zeichnungen zu lesen und auch selber Skizzen und Fertigungszeichnungen
fur Schreinerarbeiten anzufertigen. Dabei ist sein Gestaltungs- und Konstruktionsvermdgen gefordert.
Produkt-, planungs- und konstruktionsbezogene Berechnung und die Berlcksichtigung von Arbeits-
und Umweltschutzaspekten qualifizieren ihn zusatzlich fur den betrieblichen Alltag.

Die dritte S&ule der Ausbildung bildet die Uberbetriebliche Lehrlingsunterweisung (Ulu). Dort lernen die
Auszubildenden in zum Teil mehrwdchigen Lehrgdngen, die in modernen Einrichtungen der Innungen
oder Handwerkskammern (Berufsbildungszentren) durchgefuhrt werden, bestimmte Fahigkeiten, bei-
spielsweise den Umgang mit Maschinen. Durch die Spezialisierung im Schreinerhandwerk kann nicht
jeder Betrieb seinen Auszubildenden an allen Maschinen und in allen Fertigungsarten unterrichten.

Aufbau der Unterrichtseinheit

In der vorliegenden Unferrichtseinheit sollen Informationen

die Schuler die persdnlichen Voraussetzungen

flr eine Schreinerlehre, deren Dauer und Weitere Informationen zur Schreinerausbildung bietet
Ablauf sowie die durch die Lehre erworbenen  l die Broschiire ,Passt! Die Ausbildung zum Tischler und
berufichen Fahigkeiten und Qualifikationen Schreiner", die bei den Fachverbdnden des Tischler- und
kennen lernen. Zudem soll der einzelne Schu- Schreinerhandwerks bestellt werden kann. Direkt an Jugend-
ler Uberprufen, ob der Beruf des Schreiners fur liche wendet sich die Infernetseite www.werde-schreiner.de.

ihn in die engere Berufswahl ricken kdnnte.
Auf dem Arbeitsblatt 1 werden die Schuler
Uber die Anforderungen, die an Auszubildende im Schreinerhandwerk gestellt werden, informiert. Die-
se kdnnen sie im Arbeitsblatt 2 zusamnmentragen. FUr einige Schiler bedeuten die neuen Kenntnisse
einen Anreiz, sich in bestimmten F&chern zu verbessern, weil diese fur die Ausbildung zum Schreiner
wichtig sind. Mit diesen Schulern kann eine Zielvereinbarung (Arbeitsblatt 3) mit bestimmten MaBnah-
men geschlossen werden.

Lernziele

Die Schuler sollen

» erkennen, dass die Anforderungen an einen zukUnffigen Schreinerlehrling vielfaltig sind,
» Dauer und Ablauf einer Schreinerlehre beschreiben kdnnen,

» erkennen, dass die Schreinerlehre umfassendes handwerkliches K&nnen vermittelt,

» feststellen, ob der Beruf des Schreiners fur sie selbst in die engere Berufswahl rlckt,

» Sachverhalte in Gruppenarbeit erarbeiten,

» aus Texten und Schaubildern Informationen entnehmen und zusammenfassen.




2.3 Arbeitsblatt 1

Schreiner - ein Beruf der zu dir passt?

Tischlermeister Jurgen Heller aus Dusseldorf erzahlt:
LAn einen zukUnffigen Schreinerlehrling stelle ich
schon bestimmte Anforderungen. Maschinen kénnen
vieles ersetzen, nicht jedoch das gute Auge und das
FeingefUhl des Schreiners fur Form und Material. Wer
mit dem Naturstoff Holz arbeitet, braucht ein ge-
wisses ,Feeling”, um jedem Produkt den letzten Schiliff
verleihen zu k&nnen. Geschick, Fingerspitzengefuhl
und réaumliches Vorstellungsvermogen sind dafur
notwendig.

Die konstruktiven und technischen Anforderun-

gen verlangen zudem das Lbsen mathematischer
Aufgaben und die Fahigkeit, Zusamnmenhdnge zu
erkennen. Ein Schreinerarbeitsplatz ist heute ein
Hightech-Arbeitsplatz. Der Einsatz von Computern,
von der Planung (CAD) bis hin zu CNC-gesteuerten
Maschinen, verlangt von einem angehenden Lehr-
ling Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC. Zuver-
|&ssigkeit, Selbststandigkeit und Teamfahigkeit sind - neben einer gewissen kérperlichen Fithess - bei
einem zukunftigen Lehrling ebenfalls gefragt.

Gute Noten in Mathematik, Deutsch, Biologie oder Chemie, Physik und Werken erhdhen die
Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Einsatzfreude und ein freundliches und ordentliches Verhalten,
das man am besten in einem Praktikum beweisen kann, wiegen manchen kleinen Schnitzer im
Zeugnis aber auf.”

Prozentualer Anteil der Schulbildung der Neuanfanger im Handwerk
(Bundesgebiet)
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2.3 Arbeitsblatt 1

Ausbildungsprofil Schreiner

1. Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert drei Jahre und erfolgt im Betrieb, in
der Berufsschule und in Uberbetrieblichen Lehrwerkstatten.

In manchen Regionen, in denen die Berufsfachschule ange-
boten wird, kann diese als erstes Ausbildungsjahr anerkannt
werden. Die Ausbildung schlieBt mit der Gesellenprifung ab.
Wer sie bestanden hat, bekommt den Gesellenbrief. Nominell
gibt es keine Zulassungsvoraussetzungen fur eine Ausbildung
zum Schreiner. Inhaber bilden aber fast nur Jugendliche aus,
die mindestens einen Hauptschulabschluss haben.

2. Arbeitsgebiet

Schreiner stellen - vorwiegend in Einzel- und Kleinserienferti-
gung - Erzeugnisse aus Holz, Holzwerk- und Kunststoffen her,
wie z. B. M&bel, Innen- und Messeeinrichtungen und Bau-
elemente (Fenster, TUren, Treppen, Béden, Tore und dhnliche
Konstruktionen). Sie halten diese Erzeugnisse instand und restaurieren sie unter Beachtung der Bauart,
des Baustils und der dsthetischen Wirkung. Sie fuhren diese Arbeiten sowohl in Werkst&tten als auch
auf Bau- und Montagestellen durch.

3. Berufliche Qualifikationen

Schreiner sind in der Lage, aufgrund eigener Ideen Erzeugnisse nach gestalterischen und funktionalen
Gesichtspunkten zu entwerfen, zu konstruieren und zu zeichnen und gegebenenfalls einen Arbeitsauf-
frag mit Kunden zu erértern. Sie fUhren die Arbeit selbststéindig anhand von technischen Unterlagen
und aufgrund von Anweisungen durch. Dabei beachten sie auch wirtschaftliche Gesichtspunkte.
AnschlieBend beurteilen sie das Arbeitsergebnis und ergreifen MaBnahmen zur Qualitétssicherung. Es
kommen die folgenden mit der Berufsausbildung erworbenen Qualifikationen zur Anwendung:

» Entwerfen und Zeichnen von Erzeugnissen nach gestalterischen und funktionalen Gesichtspunkten

» Auswdhlen von Holz und Holzwerkstoffen nach Verwendungszweck und Wirtschaftlichkeit

» Herstellen von Teilen aus Holz und Holzwerkstoffen von Hand und mit Maschinen

» Zusammensetzen von Teilen zu Erzeugnissen

» Verarbeiten von Furnieren, Kunststoffen, Metallen, Glas und Hilfsstoffen

» Rusten, Bedienen und Warten von Maschinen, Maschinenwerkzeugen, Anlagen und Vorrichtungen

» RUsten, Bedienen und Warten von pneumatischen, hydraulischen und elektronischen Ger&aten und
Einrichtungen

» Veredeln von Oberfichen durch Ansetzen und Auftragen von Beizen und Farbemitteln sowie
Vorbereiten und Auftfragen unterschiedlicher Beschichtungsmaterialien

» Einbauen von montagefertigen Teilen und Erzeugnissen

Arbeitsauftrag:

Schaue dir das Schaubild an und Uberlege, welche Informationen es zur Schreinerausbildung enthdit,
Unterstreiche die Anforderungen, die Schreinermeister Jurgen Heller an seine Auszubildenden stellt,
farbig im Text und trage sie in Arbeitsblatt 2 ein. Unterstreiche im Text , Ausbildungsprofil Schreiner™ die
Fahigkeiten, die man braucht, um eine Schreinerlehre zu beginnen, und die Qualifikationen, die man
wdhrend der Schreinerlehre erwirbt, jeweils in einer anderen Farbe. Trage sie in Arbeitsblatt 2 ein.
Finde weitere Informationen zur Schreinerausbildung im Internet, z.B. unter...

.. www.werde-schreiner.de

.. www.tischler.de

.. www.berufenet.de

.. www.planet-beruf.de
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2.3 Arbeitsblatt 3

/lelvereinbarung

zur Verbesserung der Chancen auf einen Ausbildungsplaiz als Schreiner

Name: Klasse:
Fach Leistungsstand Angestrebter Wie kann ich mich verbessern?

jetzt Leistungsstand | Was will ich dafur tun?

Mathematik Note Note

Physik Note Note

Chemie Note Note

Werken/Technik | Note Note

Biologie Note Note

Deutsch Note Note

...................... Note Note

...................... Note Note

Datum:; Nd&chstes Beratungsgesprach:

Unterschrift Unterschrift Klassenlehrer

Schuler: oder Berufsorientierungs-Koordinator:
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Erfahrungen vor Ortf - Betriebserkundung
N einer Schreinerel

Betriebe sind wichtige Lern- und Er-
fahrungsrdume flr Schiler. Sie kon-
nen bei Betriebserkundungen an
auBerschulischen Lernorten mit au-
thentischem Charakter Informatio-
nen sammeiln. Betriebserkundungen
lassen sich im 8. oder 9. Schuljahr
durchfiihren.

Aufgrund der GréBe vieler Schreinereien
und im Hinblick auf ein st&rkenorientiertes,
individuelles Forderangebot fur Schuler
macht es Sinn, die Erkundung als Gruppen-
veranstaltung mit einigen interessierten
Schulern durchzufUhren. Dies gilt vor allem
fur Kleinbetriebe, in denen eine gréBere
Gruppe von Schuler schon radumlich keinen
Platz findet.

Ziel einer Betriebserkundung ist es, dass die
Schuler Arbeitspldatze sowie typische Arbeits-
abldufe beobachten und kennen lernen.
Die Begegnung mit Berufsvertretern und
Auszubildenden schafft die Moglichkeit,
konkrete Fragen an Fachleute zu stellen. Sie
geben den Schulern Einblicke in Bereiche
des Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftslebens.

Langjdhrige Erfahrungen zeigen, dass die unmittelbare Begegnung am auBerschulischen Lernort Ab-
wechslung mit sich bringt und Schuler motiviert. Deshalb sollten Schuler bei der Vorbereitung, Durch-
fuhrung und Nachbereitung mit einbezogen werden.

Die folgende Checkliste ,,Ein Handlungsleitfaden fiir Leh-
rer” umfasst die wesentlichen Punkte der Vorbereitung,
Durchfuhrung und Nachbereitung einer Betriebserkun-
dung. Je nach Erfahrungsstand der Schuler und Ar-
beitsweisen des ausgewdhlten Betriebes kbnnen einige
Punkte natdrlich abgewandelt werden.

Am Anfang steht die Auswahl eines geeigneten

Betriebes. Die Internetseiten www.schreiner.de, www.

schreiner-bw.de und www. tischler.de bieten Daten-

banken, mit denen spezialisierte Schreinereien in der

g Umgebung gesucht werden kdnnen. AnschlieBend mus-
 ; 3 sen die Bereiche festgelegt werden, die von den Schu-

‘%// - lern unfersucht werden sollen. An dieser Entscheidung
sollten die Schuler beteiligt werden.




2.4 EinfUhrungstext

Auf Arbeitsblatt 1 finden die Schuler
Anregungen, welche Erkundungs-
schwerpunkte in Frage kommen.
Damit die Betriebserkundung
sinnvoll abl&uft, sollten die Schiler
vorab einen Fragebogen erstellen.
Arbeitsblatt 2 bietet inhaltliche
Anregungen fur die Erstellung eines
Fragebogens. Arbeitsblatt 3, das ei-
nen Beispielfragebogen zeigt, kann
an Schuler ausgegeben werden,
wenn sie Probleme mit der Gestal-
tfung ihres Fragebogens haben. Den
Schulern sollte vor Beginn der Erkun-
dung klar sein, wie diese organisa-
torisch ablauft. Dazu kann Arbeits-
blatt 4 ausgeteilt werden, das in der
Klasse gemeinsam ausgefullt wird.
Ebenso solite das Verhalten der
Schuler wéhrend der Betriebserkun-
dung vorher im Unterricht bespro-
chen werden. Die Regeln sind auf
Arbeitsblatt 5 festgehalten. Auf ihrer
Grundlage kann eine Befragung im
Rahmen einer Betriebserkundung
im Rollenspiel gelbt werden.

Lernziele

Die Schuler sollen

» erfahren, dass eine Betriebserkundung eine geeignete Methode ist, Fachkenntnisse zu erwerben,

» begreifen, dass sie dabei ihre persénlichen und sozialen Fahigkeiten einsetzen
und erweitern kénnen,

» das Beobachten von beruflichen Tatigkeiten lernen,

» einen Uberblick Uber Fertigungstechniken gewinnen,

» fachkundliche Informationen samnmeln, Werkzeuge, Gerdte und
Fachbezeichnungen kennen lernen,

» Einblicke in betriebliche Bereiche und Strukturen gewinnen,

» Informationen Uber Ausbildungsgdnge, Berufs- und Aufstiegs-
moglichkeiten sammeln,

» individuelle Interessen und Fahigkeiten mit beruflichen
Anforderungen vergleichen,

» die gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten in ihre
persdnlichen berufichen Uberlegungen mit
einbeziehen.




2.4 Leitfaden

Organisation der Betfriebserkundung

Ein Handlungsleitfaden far Lehrer

Vorbereitung:

Organisatorische Voruberlegungen

0 Rechtliche Fragen und Versicherungsfragen (Unfall- und Haftpflichtversicherung) kiéren
1 Schulleitung, Eltern informieren, notwendige Genehmigungen einholen

1 Rechtzeitig an Vertretungen denken

[ Begleitpersonen fur die Erkundung festlegen (Schule u. Betrieb)

1 Kosten (Fahrt- und Verpflegungskosten) ermitteln / ggf. Geld einsammeln

Unterricht
0 Allgemeine Ziele der Erkundung gemeinsam mit den Schulern im Unterrichtsgesprach festlegen
1 Einen passenden Betrieb finden
1 z.B. Uber Elternkontakt, Uber ,gelbe Seiten®, Uber Internetrecherche (www.tischler.de,
www. tischlerhandwerk.de, www.tischlernord.de, www. tischler-nrw.de),
Uber Betriebsverzeichnisse von Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft (Schuler-
recherche im Unterricht oder als Hausaufgabe)
1 Praktikumsbetriebe ansprechen und Schwerpunkte der Erkundung vorstellen
1 Vorschldge von Jugendlichen aufgreifen, welches Unternehmen sie gerne kennen lernen
mochten
1 Informationen zum Betrieb einholen, der erkundet werden soll.
0 Auswahl und Festlegung der Erkundungsbereiche (z.B. Produktion, Verkauf, Buchhaltung und
Verwaltung, Ausbildung etc.) Arbeitsblatt 1
1 Erstellung eines Fragebogens Arbeitsblatt 2 und 3
0 Ablaufplan erstellen (Zeitplan, Organisation) Arbeitsblatt 4
0 Ansprechpartner festlegen (z.B. fUr Presse)
[ Betrieb und Tdatigkeiten eines Schreiners vorher im Unterricht besprechen
1 Methodisches und inhaltlichen Vorgehen mit Schulern besprechen
0 Beobachtungs- und Befragungstechniken mit den Schulern beispielsweise im Rollenspiel Uben
1 Verhalten der Schuler wahrend der Betriebserkundung vorher im Unterricht besprechen Arbeitsblatt 5

Durchfiihrung:

1 Schuler erkunden Schreinerei nach vorher festgelegten Schwerpunkten, nehmen Befragungen vor,
notieren Antworten und Beobachtungen auf Fragebogen

0 In der Schreinerei. Abschlussgesprach (Fragen, die noch nicht geklart werden konnten)

1 Weitere Zusammenarbeit mit Schreinerei ansprechen (z.B. weitere Erkundungen, Einladung des
Beftriebsinhabers, eines Mitarbeiters oder eines Auszubildenden in den Unterricht)

Nachbereitung:

0 Zusammenstellung und Auswertung der Ergebnisse anhand der ausgeflliten Fragebbgen

1 Einsortieren des ausgefullten Fragebogens in die persdnliche Mappe mit den Berufswahlunterlagen
(Berufswahlpass)

1 Présentation der Ergebnisse durch Schuler eventuell vor Vertretern der Schreinerei (z.B. auf Plaka-

fen/
Stellw&nden)

0 Dank und weitere schriffliche Ruckmeldung an den Betrieb (Schulerbeteiligung beim Verfassen des
Briefes)

1 Ubergabe der wesentlichen Unterlagen der Erkundung an den Berufsorientierungs-Koordinator der
Schule und Einsortieren dieser Materialien in eine ,Betriebserkundungskartei® zur weiteren Nutzung
fur nachfolgende Lehrer und Schuler




2.4 Arbeitsblatt 1

Betriebserkundung Schreinerel

Arbeitsauftrag: Erkundungsschwerpunkte festlegen

Lies dir die verschiedenen Erkundungsschwerpunkte und die Fragen durch, die man einem Betriebsin-
haber dazu stellen kann. Uberlege, welche Schwerpunkte bei der Betriebsbesichtigung berlicksichtigt
werden sollen und warum. Halte deine Grunde auf dem Arbeitsblatt fest und stelle sie deiner Klasse
vor. Legt in einer Diskussion die endgultigen Erkundungsschwerpunkte fest,

& Tlpp Im Schreinerhandwerk gibt es viele verschiedene Betriebe - vom Kleinbetrieb, in dem der
Inhaber nur mit einem oder zwei Gesellen zusammenarbeitet, bis zum GroBbetrieb mit Uber hundert
Mitarbeitern. AuBerdem werden in einer Schreinerei oft sehr viele verschiedene Produkte hergestellt.
Deshalb ist es wahrend einer Betriebserkundung kaum moglich, den gesamten Betrieb zu erkunden.
Ihr musst euch deshalb auf einige Schwerpunkte einigen.

Erkundungs-
schwerpunkte

Leitfragen

Sollen bei der Betriebserkundung
beriicksichtigt werden

Beschaffung

Wo kauft ein Befrieb z. B. Rohstoffe, Werkstoffe, Halbfabri-
kafe, Maschinen flr die Herstellung seiner Produkfe ein?
Was wird gelagert? Wie wird gelagert? Wo wird gelagert?
Was wird ,,just in time* angeliefert?

\Welche fechnischen und finanziellen Investitionen sind er-
forderlich, z. B. Maschinen, technische Gerdte, technische
Anlagen?

Produktion

Welche Produkfe und Dienstleistungen werden produziert/
erbracht? Wie sind Arbeitsprozess und Herstellungsprozess
organisiert? Welche technischen Verfahren werden bei der
Produkfion eingesetzt?

Absatz

Wie werden die Produkte angeboten? Wie werden die
Preise festgesetzt? Welche Werbung wird fur die Produkte
gemacht? Wie werden die Produkfe veririeben?

Menschen und
Technik am
Arbeitsplatz

\Welche beruflichen Anforderungen werden verlangt?
Welche Aus- und Weiterbildungsmaglichkeiten gibt es?
Wie sind die Arbeitsplatzbedingungen, z. B. Arbeitsbelas-
tung? Welchen Einfluss hat Technik auf die Menschen am
Arbeitsplatz? Welchen Einfluss hat Technik auf die Arbeits-
organisation? Welche MaBnahmen gibt es zu Arbeitsschutz
und Arbeitssicherheit?

Personalpolitik

Wie viele Menschen arbeiten in dem Betrieb?

Woher kommen diese Menschen? In welchen Berufen
arbeiten die Menschen? Wie viele Auszubildende hat der
Betrieb? Gibt es ein Unternehmensleitbild?

Finanzierung
eines Betriebes

Welche Kosten entstehen z. B. bei Neuanschaffung von
Maschinen oder Fahrzeugen, bei UmweltmaBnahmen, flr
Einrichtungen zur Arbeitssicherheit? Welche Starfbedin-
gungen bestehen bei einer Firmengriindung?

Volkswirtschaft-
liche Bedeutung
eines Unterneh-
mens

Welche Kriterien waren ausschlaggebend fir die Auswahl
des Unternenmensstandorts? Wie viele Arbeitspldize schafft
der Betrieb in der Region? Welche Bedeutung hat der Be-
frieb in der Kommune?

Okologie im
Betrieb

\Welche MaBnahmen ergreift der Betrieb zur Abfallvermei-
dung? Welche Stoffe kdnnen einem Recyclingverfahren un-
terzogen werden? Wie werden im Befrieb Abfdlle enfsorgt?




2.4 Arbeitsblatt 2

Arbeitsauftrag: Erarbeitung eines Fragebogens

Lies zuerst den Leittext/Hilfen zur Formulierung von Fragen durch und schreibe mégliche Fragen auf,
die du dem Betriebsinhaber stellen kdnntest. Vergleiche deine Fragen mit denen deiner Klassenkame-
raden. Sammelt im Klassengesprdch so viele Fragen wie mdglich und haltet sie z.B. an der Tafel fest,
Legt nun fest, welche Fragen ihr in welcher Reihenfolge auf den Fragebogen stellen wollt. Beachtet
dabei mégliche Erkundungsschwerpunkte, auf die ihr euch schon geeinigt habt. Gestaltet in einer
Kleingruppe am Computer den Fragebogen.

% Tlpp.' Damit die Erkundung fur dich gewinnbringend ist und du nichts vergisst, kannst du einen
Fragebogen vorbereiten und dir, mit Kugelschreiber und auf fester Schreibunterlage, direkt wéhrend
der Erkundung Notizen machen. Du kannst den Fragebogen auch schon vorab an den Betrieb schi-
cken, damit er sich auf die Interessen der Gruppe gut einstellen kann. Den ausgefullten Fragebogen
kannst du spdter zu deinen Berufswahlunterlagen dazuheften.

Leittext/Hilfen zur Formulierung von Fragen Mogliche Fragen fiir den Fragebogen

Betriebe ...

.. kénnen in verschiedenen Wirtschaftszweigen
(Branchen) tatig sein

.. kbnnen dlter oder jlinger sein

.. kbnnen unterschiedlich viele Beschdftigte
(Anteile Mdnner/Frauen) haben

.. kbnnen verschiedene Berufe und Ausbildun-
gen anbieten

.. stellen bestimmte Produkte her oder bieten
Dienstleistungen an

.. arbeiten mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen und
Maschinen, die sie nicht selbst herstellen

.. haben verschiedene Kunden, an die sie die
Produkte oder Dienstleistungen verkaufen

.. haben verschiedene Abteilungen mit bestimmten
Aufgabenbereichen

.. nehmen oft Praktikanten in bestimmien Berufen

Schreiner ...

.. arbeiten unter bestimmten Bedingungen
(Temperatur-, Luft-, Ldrmverhdltnisse usw.)

.. brauchen bestimmte Féhigkeiten

.. Uiben bestimmte Tdtigkeiten oft aus

.. arbeiten mehr oder weniger in einem Team

.. arbeiten an verschiedenen Orfen

.. arbeiten mit verschiedenen Materialien

.. benutzen verschiedene Maschinen/Werkzeuge

.. haben festgelegte Arbeitszeiten, Pausenzeiten
und Urlaubszeiten

Denke auch an Daten zu deiner Person und an Daten zum
Betrieb (Name, Adresse, efc.)
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Muster Fragebogen zur Erkundung einer Schreinerei

Name: Klasse:

Lehrer: Datum:

Vollstindige Firmenbezeichnung des Betriebes:

Zu welchem Wirtschaftszweig gehort der Betrieb?

Seit wann gibf es den Betrieb schon?

Wie viele Mitarbeiter hat der Betrieb?
Insgesamt: davon Mdnner: davon Frauen:

Wie viele Auszubildende arbeiten in dem Betrieb?

Welche verschiedenen Berufe gibt es in dem Betrieb?

\Woher bekommt die Firma ihre Materialien, Werkzeuge, Maschinen?

Welche Produkie werden hergestellt oder bearbeitet?

\Wohin gehen die Produkte der Firmen? Eigene Region? Inland? Ausland?

Welche Abteilungen hat das Unternehmen? Welches sind die wichtigsten Tdtigkeiten dort?

An welchen Arbeitspldtzen arbeitet ein Schreiner?

Wie sind die Arbeitsbedingungen an diesen Arbeitspldtzen? (Temperatur-, Luft-, Larmverhdltnisse, ...)

Welche Fahigkeiten (Kompetfenzen) braucht ein Schreiner in seinem Beruf?

\Welche Haupttatigkeiten gehdren zum Beruf des Schreiners?

Welche Rolle spielt die Teamarbeit im Schreinerberuf?

Mit welchen Maschinen und Werkzeugen arbeitet ein Schreiner?

Welche Materialien verwendet der Schreiner?

Welchen Schulabschluss braucht man, um Schreiner zu werden?
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Muster Ablaufplan: Erkundung einer Schreinerei

Ablaufplan flr die Erkundung der Schreinerei

Datum

Treffpunkt (wann? wo?)

Abfahrt (wann? wo?)

Erkundungsort

Erkundung von ... bis ...

Gespréchspartner

Mitzufiihrendes Material
(Kamera, Fragebogen, ...)

Erkundungsschwerpunkte

Erkundungsstationen

No ok~ wN =

Geplantes Ende

Abfahrt (wann? wo?)

Ruckkehr Schule

Besprechung Ergebnisse

Prdsentation
(wann? wo? wie?)




2.4 Arbeitsblatt b

Verhalten bei Befriebserkundungen

1. Allgemeine Hinweise

» Verkehrsregeln im StraBenverkehr
beachten

» Die Anweisungen der Begleitpersonen
aus Schule und Betrieb (auch weiterer
Betriebsangehdriger) befolgen

» Auf Fahrzeuge in Hallen oder auf dem
Geldnde achten

» Keine Maschinen berlihren oder
ein- oder ausschalten

» Gegenstdinde oder WerkstlUcke
nicht anfassen

» Arbeitsabldufe nicht behindern, nicht im
Weg stehen

» Allgemeine Sicherheitsvorschriften und
Hinweisschilder beachten

» Auf Sachbeschddigungen hinweisen
» Konzentriert die Arbeitsbedingungen und

Arbeitsabldufe wahrnehmen
(Aufmerksamkeit mit allen Sinnen)

2.Verhalten gegenuber Betriebsangehdrigen

» Das personliche Verhalten sollte hoflich, freundlich, zuvorkommend, unaufdringlich sein
» Betriebsangehdrige (auch Besucher) gruBen und verabschieden sich

» Der vereinbarte Besuchstermin und die Besuchszeit wird eingehalten

» Jeder Schuler zeigt sich mit seinem Verhalten als ein guter ,Botschafter® seiner Schule
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Schreiner — der richtfige Beruf fur mich”

Schreiner ist ein vielfdltiger und kreativer Beruf, fiir den sich viele Jugendliche inte-
ressieren. Doch es ist auch ein anspruchsvoller Beruf, fiir den nicht Jeder geeignet
ist. Damit Jugendliche ihre Eignung fiir das Schreinerhandwerk tberprifen kénnen,
hat der Bundesverband Tischler Schreiner Deutschland einen Schreiner-Eignungstest
herausgegeben. Im November bieten Innungen und Betriebe in der Woche des Eig-
nungstests Schiilern die Mdglichkeit, an dem Test teilzunehmen. Fiir die Betriebe ist
das auch immer eine gute Gelegenheit, passende Auszubildende zu finden.

Der Test setzt sich aus einer allgemeinen Befragung, einer Kenntnisprifung und einem Leistungstest zu-
sammen. Bei der allgemeinen Befragung geht es nicht um falsch oder richtig, sondern um das besse-
re Kennenlernen des Bewerbers. AuBerdem erlauben die Antworten auf Fragen wie , Warum willst du
den Beruf des Schreiners erlernen?™ RuckschllUsse auf das Ausdrucksvermodgen des Schulers.

Die beiden anderen Teile enthalten Elemente aus klassischen Eignungstests. Die Fragen im Teil Kennt-
nisprafung kommen aus den Bereichen Rechnen, Allgemeinwissen und Rechtschreibung, die Fragen
im Teil Leistungstest aus den Bereichen logisches Denken, réumliches Vorstellen, fechnisches Grund-
versténdnis und Konzentrationsfahigkeit, wobei der Konzentrationstest separat vor oder nach den
anderen Teilen ausgefuhrt wird.

Fur alle Aufgaben werden Punkte verteilt. Je nach Hohe der erreichten Punktzahl zeichnet sich die
Eignung fur den Schreinerberuf ab. Grob lassen sich drei Gruppen trennen, wobei der Test immer nur
als Orientierung und nie als endgultige Entscheidung dienen sollte.

65 - 100 Punkte: ,Eine gute Leistung! Du zeigst, dass du die Voraussetzungen fUr die theorefische Ausbildung zum
Schreiner mitbringst.”

45 - 64 Punkte: ,Mit deinem Testergebnis wird deutlich, dass die Anforderungen der Schreiner-Ausbildung dich an dei-
ne Leistungsgrenzen flihren kdénnen. Eine Eignung fur den Beruf des Schreiners ist damit nicht ausgeschlossen, wird aber
von deinem Engagement abhdngen, Wissensllcken zu schlieBen.*

Unter 45 Punkte: ,Die theoretischen Anforderungen einer Schreiner-Ausbildung bereiten dir deutlich Probleme. Wir
empfehlen dir daher, deine Berufswahl noch einmal zu Gberdenken und dich Gber Moglichkeiten in anderen Bereichen
berafen zu lassen.”

Der nachfolgende Schreiner-Eignungstest aus dem Jahre 2011 kann Schilern vorgelegt werden, die
fur den Schreinerberuf Interesse zeigen. Sie kdnnen sich so im Unterricht auf einen Eignungstest bei
einer Schreiner-Innung oder einem Schreiner-Betrieb vorbereiten und eine erste Einsch&tzung ihrer
Fahigkeiten bekommen. Die Schuler haben fur den gesamten Test eine Stunde Zeit. Im Anschluss an
den Test ist der Losungsschltssel abgedruckt, der eine Punktezdhlung erlaubt.




2.5 Eignungstest

Deutschland

" Eignungstest

Angaben zur Person

Teil 1 - Allgemeine Fragen
Teil 2 - Kenntnisprufung
Teil 3 - Leistungstest

PN =

Tischler Schreiner Deutschland

Bundesinnungsverband
im Bundesverband Holz und Kunststoff

Littenstralle 10
10179 Berlin
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2.5 Eignungstest

Sehr geehrte Bewerberin,
sehr geehrter Bewerber,

wir freuen uns, dass du dich fur den Ausbildungsberuf des Tischlers/Schreiners
interessierst. Im Laufe seines Berufslebens hat der Tischler/Schreiner sehr unter-
schiedliche Aufgaben zu erfillen. Die Anforderungen an ihn sind daher sehr um-
fangreich: rdumliches und logisches Denken, mathematisches Versténdnis, Kreati-
vitat, Verstandnis fir Formen und Farben sowie handwerkliches Geschick.

Der nachfolgende Test dient dazu herauszufinden, inwieweit du diese Fahigkeiten
besitzt. Durch deine schulische Vorbildung, diesen Test und das persdnliche
Gesprach entsteht ein Gesamtbild, das zu einer idealen Stellenbesetzung beitra-
gen kann.

Hinweise zur Durchfihrung:

Beginne bitte zunachst mit den allgemeinen Angaben auf dieser Seite. Lies jede
Frage zuerst sorgféltig durch. Wenn du eine Frage nicht verstanden hast, frage
bitte sofort nach. Beantworte beim ersten Durchgang nur die Fragen, die du sofort
I6sen kannst, die Ubrigen Fragen erst beim zweiten Durchgang.

Notiere in jedem Fall die verschiedenen Rechenoperationen und Ansatze auf
einem zusatzlichen Blatt und gib es anschlieRend mit ab. Nur so kénnen auch bei
falschem Endergebnis Teilldsungen und Ansatze als richtig gewertet werden.
Achte bitte darauf, dass du die Losungen auf das Aufgabenblatt tbertragst.

Fur den gesamten Test hast du eine Stunde Zeit - bitte mit Kugelschreiber aus-
fullen!

Wir wiinschen dir viel Erfolg!

Schule:

Schulart/Schulzweig:

Hauptschule: D Realschule:D BGJ: |:| Abitur: D Sonstige Schulart:

Vorname:

Nachname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon/Handy:

Geb.-Datum:

Datum/Unterschrift:
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2.5 Eignungstest

Teil 1 — Allgemeine Fragen

[ Du als Person bist uns wichtig. Diese Fragen helfen uns, dich besser
kennenzulernen. Eine Beurteilung findet hier nicht statt.

1. Warum willst du den Beruf des Tischlers/Schreiners erlernen?

2. Nenne einige Aufgaben und Tétigkeiten des Tischlers/Schreiners!

3. Welche Hobbys hast du?

4. Engagierst du dich in einem Verein? In welchem?

5.  Wie bist du auf unsere Aktion "Eignungstest fur Tischler/Schreiner*
aufmerksam geworden?
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2.5 Eignungstest

Teil 2 — Kenntnispriifung

B 1. Rechnen:

Bei der Berechnung bitte alle Werte auf zwei Stellen hinter dem Komma
runden.

Die Zeichnung zeigt den Grundriss einer Wohnung. Du als Tischler/Schreiner sollst
darin einen Holzfulboden verlegen und beginnst mit der Planung der Arbeit und
Berechnung der Materialien:

1,0 6,0 5,0
A
1,5
2,0
\ 4
. A
i A4 Nische
2,0 ?
M A\ 4
A
5,0
3.0
v v
L 0,5
50 50
Rechnen | }
a) Die in der Zeichnung eingetragenen Langenangaben haben die Einheit ,Meter". L] 1:10 1)
In welchem MaRstab ist die Zeichnung angefertigt worden? Kreuze rechts die O 1:100
richtige Antwort an! ] 1:250
b) Der Raum hat eine Nische. Wie breit ist die Nische? (siehe MaRlinie mit ?) 1)
c) Alle Wande der oben gezeichneten Wohnung erhalten am Boden eine Holz-
leiste. Wie viele Meter Leisten miissen insgesamt befestigt werden? (2)
d) In der Wohnung soll ein Eichenparkett verlegt werden. Wie viel m? Eichenpar- (3)
kett bendétigst du?
e) Um einen m? Parkett zu verlegen, bendtigst du 45 Minuten. Wie viel Zeit beno- (3)

tigst du, um 45 m? zu verlegen? (Angabe in Stunden und Minuten!)
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f)

)]

h)

)

k)

2.5 Eignungstest

Im Holzlager sind noch 36 m Leisten. Es werden noch weitere 3 Packungen mit
jeweils 6 m geliefert. Wie groB ist der neue Lagerbestand?

Du brauchst fir die 80 km lange Fahrt zu einem Kunden 5,5 Liter Benzin. Wie
weit kommst du bei gleicher Fahrweise mit 11 Litern Benzin?

Ein PKW darf 1,10 t zuladen. In dem PKW sitzen schon 5 Personen a 75 kg.
Wie viel kg Gepack darfst du noch zuladen?

Du kaufst fir 460,- € eine Schlagbohrmaschine. Weil es ein Ausstellungsstiick
ist, handelst du einen Nachlass von 12% aus. Wie viel Euro musst du noch
zahlen?

Du kaufst eine Stichsage flr 120,- € zuzuglich 19% Mehrwertsteuer. Wie hoch
ist der Betrag der Mehrwertsteuer in Euro?

Es werden 15 Spanplatten angeliefert, von denen 6 beschadigt sind. Wie viel
Prozent der gelieferten Platten sind aus diesem Grund mangelhaft?

Zum Mischen eines Getrankes bendtigst du 150 ml Saft und 420 ml Wasser.
Wie viel Liter hast du nach dem Vermengen?

Du streichst die Holzterrasse deiner Eltern. Fir die ersten 8 m? bendtigst du
bereits 25% der vorhandenen Farbe. Wie viel m? kannst du insgesamt mit der
Farbe streichen?

Du kaufst eine CD fiir 15,40 €. Danach siehst du die gleiche CD in einem ande-
ren Laden fir 5,49 €. Ausgehend von 15,40 €, wie viel Prozent hast du zu viel
gezahlt?

Rechnen Il }

()

(@)

(3)

(2)

(3)

(4)
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2.5 Eignungstest

Allgemein }

H 2. Allgemeinwissen

a) Wenn in Deutschland ein neues Gesetz entstanden ist, wird es zuletzt gegen-
. all (2)
gezeichnet ...
b[]
a- vom Bundeskanzler cl]
b- vom Bundesprasidenten d[]

c- vom Bundestagsprasidenten
d- von den Bundesministern

b) Was bedeutet die Abkirzung BGB? (3)_
c) Wassteht NICHT im Grundgesetz von Deutschland?
a. Die Wiirde des Menschen ist unantastbar. all (2)
b. Wahlberechtigt ist, wer das sechszehnte b[]
Lebensjahr vollendet hat.
c. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, cl]
Schrift und Bild frei zu dulern.
d) Zahle 4 Bundeslander auf
und nenne jeweils deren Landes-Hauptstadt! (4)_
e) Fur wie viele Jahre wird der Bundestag gewahlt?
b- 5 b D
c. 4
c

[ 3. Rechtschreibung
Finde im folgenden Text die 8 Rechtschreibfehler und unterstreiche diese.

Der Beruf des Tischlers gehort zu den wenigen Handwerken, die einen (8)
direckten und personlichen Bezug herstellen zwischen dem Produkt und

seinem Kunden. Nur so gelingt es dem Tischler oder Schreiner, die

Winsche seiner Kunden zu deren Freude und Zufriedenheit zu erflllen.

So macht Arbeit Spass, ist motivirend und schenkt Kraft.

Noch vielfaltiger als die Materialien, mit denen der Tischler und Schreiner
umgeht, sind seine Produkte. Schliellich hat der Restorantinhaber fur
den Innenausbau einen ganz anderen Anspruch als derjenige, der sich
gegen Einbrecher mit guten Fenstern schitzen mochte. Der Bau eines
Wintergatens stellt den Fachmann vor andere Anforderungen als es die
Gestaltung eines schonen Mdobels erfordert. Die Apoteke wird anders
eingerichtet als das Sportgeschafft, das Buro eines Borsenmaklers hat
einen anderen Charakter als der Empfang des Rathauses. Der Wunsch
nach individuellen Lésungen stellt den Tischler vor anspruchsvolle Auf-
gaben und bietet ihm nahezu grenzenlos viele Moglichkeiten.

Durch die umfangreichen Tatigkeiten von Tischlern und Schreinern ist
auch die Ausbildung entsprechend vielseitig. Jeden Tag gilt es, neuen
Herausforderungen zu begegnen. Auch in der Ausbildung. Denn jedes
Werkstuck ist ein Einzelstuck. Am Entstehen mitzuarbeiten ist ein

fazinierendes Erlebnis.
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2.5 Eignungstest

Teil 3 - Leistungstest Denken }

B 1. Logisches Denken

Die folgenden Zahlenreihen sind nach einer bestimmten Gesetzmaligkeit aufge-
baut. Durch welche Zahl wird die Zahlenreihe logisch fortgesetzt?
Trage bitte die entsprechende Zahl jeweils rechts neben der Zahlenreihe ein!

Beispiel:
0 4 8 12 16 20 24 ] Die Antwort lautet 28.

Die Zahlen wurden
jeweils mit 4 addiert.

Aufgaben:

a) 5 10 15 20 25 30 35 D (2)

b) 4 7 11 16 22 29 37 D (2)

c) 4 8 10 14 16 20 22 D (2)

d) 5 9 18 13 17 34 29 33 D (2)

e) 10 5 12 36 30 15 22 66 D (4)

B 2. Raumliches Vorstellungsvermodgen

Die Aufgaben gliedern sich in zwei Teile. Zum einen wird dir eine Figur vorgege-
ben, der du die richtige Zusammensetzung bzw. Abwicklung zuordnen musst. Bei
den anderen Aufgaben geht man umgekehrt vor. Aus einer vorgegebenen Abwick-
lung musst du die richtige Figur ableiten!

Beispiel 1:
Welche der Figuren a bis d gehort N
zu folgender Abwicklung? |

Erklérung:
Dein Kreuz muss bei Figur a stehen. Die
obige Abwicklung zeigt vier rechteckige
Seiten. Die daraus zu faltende Figur muss

£y

einen Quader ergeben, der unten und
oben offen ist. L Ib]
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2.5 Eignungstest

[ Aufgaben: Raum }
a) Welche Figur ergibt sich E E a I:l 3)
aus dieser Abwicklung? E E b []

4 c
SN L7 | dCl
“/7/7/ 7 ;\7 // ‘ ; ) Ilfig]:}ng e D
=] o] o] [e]
B-)-Welche Figur ergibt sich : . a ] 3)
aus dieser Abwicklung? i i
| | b []
l c Ll
ol e A=
A Lésung
< = e[l
[ ] o] 4] [e]
c) Aus welcher Abwicklung ergibt
sich dieser Korper? K
4’ a [ 3)
bl

d) Welche Abbildung zeigt
die richtige Vorderansicht?

L] L] a [ 3)
1 |a i b bl
cl|
L |
v ] :C
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2.5 Eignungstest

Technisches Grundverstandnis Technik }

Die folgenden Aufgaben stellen Zeichnungen mit physikalischen oder technischen
Vorgangen dar. Lies die Aufgaben zuerst genau durch und betrachte dann die
Zeichnung. Entscheide dich dann firr eine der vorgeschlagenen Antworten und
kreuze sie an! (Es ist immer nur eine Antwort richtig!)

ALl (3)
a) Welches Rad macht die meisten Umdrehungen?

B L]
Wenn du glaubst, dass alle gleich oft
drehen, kreuze "D" an.

C Ll

D[]
b) In den vier abgebildeten Rahmen sind Drahte eingespannt. Welcher Rahmen ist 1] 3)
am stabilsten?

2 []

el

c) Welches der Bretter 1 bis 4 kann am schwersten belastet werden, ohne dass es 117

bricht? (3)

2]
30
4]

d) Welche zwei Rader drehen sich in derselben D & F |:| (4)
Richtung wie das Antriebsrad A?
C&F L]
B&D [

B&F L]
D&E'!
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2.5 Eignungstest

Konzentration >
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d's, die mehr oder weniger als zwei Striche haben (oben und /oder unten), dirfen

nicht durchgestrichen werden, ebenso wenig wie alle b's und q's. Fur die folgenden
d
b
q

die zwei Striche haben, durchzustreichen. Dabei geht es um folgende d's, die du
13 Zeilen hast du 2 Minuten Zeit.

d

q

b

Deine Aufgabe besteht darin, so schnell wie moglich, aber dennoch korrekt alle d's,
durchstreichen sollst:

B 3. Konzentrationsfahigkeit

ddd



2.5 Losungsschlussel

4 Rechnen I 4 DERKER
¥ Lésungen zu Teil 2 53 m
und Teil 3
Bitte legen Sie zur Auswertung die
Pfeile auf gleicher Hohe an die Pfeile im
Aufgabenbogen.
Falten Sie dazu die nachfolgenden
drei Lésungsbdgen! __36=12___
4 Rechnen |
__ 16
O 1:10 314 kg
X 1:100 24
] 1:200 o
__ 61
2m
407,40 €__ _ 3
42,75 m? - —*
19,95 €
24 m - -
37'm 18,75 %
30 km_
_48m*_

75




2.5 Losungsschlussel

4 Allgemein

all

c ]

__5Jahre

__aus 16
__Baden-Wirttemberg — Stuttgart __Nordrhein-Westfalen — Disseldorf
__Bayern — Minchen __Niedersachsen — Hannover
__Berlin — Berlin __Mecklenburg-Vorpom. - Schwerin
__Brandenburg — Potsdam __Rheinland-Pfalz — Mainz
__Bremen — Bremen __Saarland — Saarbriicken
__Hamburg — Hamburg __Sachsen — Dresden
__Hessen — Wiesbaden __Sachsen-Anhalt — Magdeburg
__Schleswig-Holstein — Kiel __Thuringen — Erfurt
__Belgien __Bulgarien __Estland
__Danemark __Deutschland __Finnland
__Frankreich __Griechenland __Irland
__ltalien __Lettland __Litauen
__Luxemburg __Malta __Niederlande
__Osterreich __Polen __Portugal
__Rumanien __Schweden __Slowakei
__Slowenien __Spanien __Tschechien
__Ungarn __Vereinigtes Konigreich __Zypern

3. Rechtschreibung

Der Beruf des Tischlers gehort zu den wenigen Handwerken, die einen
direckten und personlichen Bezug herstellen zwischen dem Produkt und
seinem Kunden. Nur so gelingt es dem Tischler oder Schreiner, die Win-
sche seiner Kunden zu deren Freude und Zufriedenheit zu erflllen. So
macht Arbeit Spass, ist motivi(e)rend und schenkt Kraft.

Noch vielfaltiger als die Materialien, mit denen der Tischler und Schreiner
umgeht, sind seine Produkte. Schliellich hat der Restorantinhaber fur den
Innenausbau einen ganz anderen Anspruch als derjenige, der sich gegen
Einbrecher mit guten Fenstern schutzen mochte. Der Bau eines
Winterga(r)tens stellt den Fachmann vor andere Anforderungen als es die
Gestaltung eines schonen Mobels erfordert. Die Apot(h)eke wird anders
eingerichtet als das Sportgeschafft, das Buro eines Borsenmaklers hat
einen anderen Charakter als der Empfang des Rathauses. Der Wunsch
nach individuellen Losungen stellt den Tischler vor anspruchsvolle Aufga-
ben und bietet ihm nahezu grenzenlos viele Moglichkeiten.

Durch die umfangreichen Tatigkeiten von Tischlern und Schreinern ist
auch die Ausbildung entsprechend vielseitig. Jeden Tag gilt es, neuen
Herausforderungen zu begegnen. Auch in der Ausbildung. Denn jedes
Werkstuck ist ein Einzelstick. Am Entstehen mitzuarbeiten ist ein
fa(s)zinierendes Erlebnis.
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ax (3)
b []
c ]
dL]

all 3)
b X
c [
dl]
e ]

ax (3)
bl
c ]
dL!

2.5 Losungsschlussel

A X @3
B L]
C L[]
D [

100 @
2 []
30
4 X

10 (3)
2X
30
4[]

D&F L] @
C&FX
B&DL!
B&F L]
D&E L]
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3.1 EinfUhrungstext

Nathematik fur Schreiner

Eine Grundvoraussetzung, um Schreiner zu werden, sind gute mathematische Kennt-
nisse und die Fahigkeit zu logischem Denken. Auch ein gutes rGumliches Vorstellungs-
vermaogen ist unerlasslich.

Schulern fallt es oft schwer, in der theoretischen Mathematik Bezlige zu ihrem sp&teren Arbeitsleben zu
finden. Ihnen ist unklar, was sie in inrer Ausbildung an schulischen Fahigkeiten benotigen. Die Aufgaben
auf den folgenden Seiten haben alle einen klaren Bezug zum Arbeitsalltag eines Schreiners. Sie ent-
sprechen den Anforderungen, die an einen Auszubildenden im Schreinerhandwerk im ersten Lehrjahr
gestellt werden. So oder édhnlich sehen auch die Aufgaben in der Zwischenprifung aus, die der Auszu-
bildende in der Mitte seiner Lehrzeit ablegt.

\‘\\\ \\\\%&\\\\ R e -

Fléchenberechnung
ist nur eine der mathe-
matischen Fahigkeiten,
die ein Schreiner
beherrschen muss.

Die Aufgaben kénnen an Schuler verteilt werden, die sich fur eine Ausbildung im Schreinerhandwerk
interessieren. Sie kbnnen sich so mit den Anforderungen vertraut machen und einen ersten Eindruck
gewinnen, ob sie diesen Anforderungen gewachsen sind. Die Aufgaben kénnen aber auch im regu-
l&Gren Mathematikunterricht der 9. und 10. Klassen eingesetzt werden, wenn Bereiche wie Bruchrech-
nen, Fldchenberechnung oder Geometrie mit Bezug zum spd&teren Berufsleben vertieft werden sollen.
Von den Aufgaben kénnen alle Schuler unabhdngig von ihren Berufswiinschen profitieren. Denn in
allen Ausbildungsberufen werden heute mathematische Kenntnisse bendtigt.




3.1 Arbeitsblatt 1

Logisches Denken

Die folgenden Zahlenreihen sind nach einer bestimmten GesetzmdaBigkeit aufgebaut.
Durch welche Zahl wird die Zahlenreihe logisch fortgesetzt?
Trage die entsprechende Zahl jeweils rechts neben die Zahlenreihe ein.

Beispiel:
0 4 8 12 16 20 24 28

Lésung 28

Aufgaben:

a 2 4 6 8 10 12 14 _
b) 3 6 9 12 15 18 21 —
c) b5 11 18 26 35 45 56 —
d 5 10 15 20 25 30 35 —
e) 4 7 11 16 22 29 37 —

f) 4 8 10 14 16 20 22 —
g 3 7 9 13 15 19 21 25 _
h) 5 9 18 13 17 34 29 33 _

i) 10 5 12 36 30 15 22 66 _




3.1 Arbeitsblatt 2

Raumliches Vorstellungsvermogen

Die Aufgaben gliedern sich in zwei Teile. Zum einen wird dir eine Figur vorgegeben,
der du die richtige Zusammensetzung bzw. Abwicklung zuordnen musst. Bei den
anderen Aufgaben geht man umgekehrt vor. Aus einer vorgegebenen Abwicklung
musst du die richtige Figur ableiten.

Beispiele:

=

<

of Trod

[xTa] (o] el

Aufgabe 1)
Welche Figur ergibft sich aus dieser -
Abwicklung? Kreuze an. v

Aufgabe 2)

Welcher Korper entsteht, wenn man
diese Abwicklung zusammenklebt?
Kreuze an.

Aufgabe 3) 1
Falte in Gedanken diese Abwick- [ o |
lung zusammen. Welcher Korper |
entsteht? Kreuze an.

L,
]

(=] |
5|
o]




3.1 Arbeitsblatt 2

Aufgabe 4)
Wie wird diese Kaseschachtel richtig
abgewickelt? Kreuze an.

Aufgabe 5)
Welche Figur ergibt sich aus dieser
Abwicklung? Kreuze an.

Aufgabe 6)

Welcher Korper entsteht, wenn man
diese Abwicklung zusammenklebt?
Kreuze an.

Aufgabe 7)

Falte in Gedanken diese Abwick-
lung zusammen. Welcher Korper
entsteht? Kreuze an.

Aufgabe 8)
Wie wird diese Figur richtig albbgewi-
ckelt? Kreuze an.

keine
Lésung+

[¢]

keine
Lésung

(o]

keine
Lésung

keine
Lésung




3.1 Arbeitsblatt 3

Rechnen

Die Zeichnung zeigt den Grundriss einer Wohnung. Du sollst als Schreiner einige Ar-
beiten darin erledigen und beginnst mit der Planung der Arbeit und Berechnung der
Materialien:

4 . 3,5 2,5
0
|
o} Kochen
c Flur {?
< Wohnen ©
f’ Essen
(o)
N
4 2,5 3,5

cm

Aufgabe 1)

Die in der Zeichnung eingetragenen Ldngenangaben haben die Einheit ,Meter”.

In welchem MaBstab ist die Zeichnung angefertigt worden? Kreuze die richtige Ant-
wort an.

O 1:10
O 1:100
O 1:250

Aufgabe 2)
Der Flur trennt die Wohnung in zwei Teile. Wie breit ist der Flur? (sieche MaBlinie mit ,?™)

Aufgabe 3)
Die komplette Wohnung wird mit einem HolzfuBboden versehen. Wie viel m2 hat die
Wohnung?

Aufgabe 4)
Eine andere Wohnung in dem Haus hat ein Volumen von 96 m3. Wie hoch sind die
R&ume, wenn die Fl&iche der Wohnung 40,0 m?2 betragt?

Aufgabe 5)
Alle Wande der oben gezeichneten Wohnung erhalten am FuBboden eine Holzleiste.
Wie viel Meter Sockelleisten mussen insgesamt befestigt werden?




3.1 Arbeitsblatt 3

Aufgabe 6)

I Holzlager der Schreinerei sind
noch 23 m Leisten. Es werden drei
Packungen mit jeweils 10 m geliefert.
Wie groB ist der neue Lagerbestand?

Aufgabe 7)

1/3 der Lieferung der neuen Leisten
ist beschddigt. Zudem stimmt bei 1/¢
der Lieferung die Farbe nicht. Wel-
chen Anteil der Lieferung musst du
insgesamt zurickgeben? (Angabe
bitte als Bruchzahl)

Aufgabe 8)

Es werden neben den Leisten auch
15 Innenturen geliefert, von denen
drei einen Fehler haben. Wie viel
Prozent der gelieferten Turen sind
mangelhaft?

Aufgabe 9)

Um die in der Wohnung nétigen
Arbeiten verrichten zu kbnnen, kaufst
du fur 420,- € einen Akku-Bohrschrauber. Du bezahlst in bar und bekommst dafdr 3 %
Rabatt. Wie viel Euro musst du noch bezahlen?

Aufgabe 10)
AuBerdem kaufst du noch eine Werkzeugkiste fur 119,- € inklusive 19 % Mehrwertsteu-
er. Wie hoch ist der Betrag der Mehrwertsteuer in Euro?

Aufgabe 11)

In der Wohnung des Kunden soll ein HolzfuBboden verlegt werden. Du bendbtigst far
die ersten 12 m?2 bereits 25 % des eingekauften Klebers. Wie viel m2 kannst du insge-
samt mit dem Kleber einstreichen?

Aufgabe 12)

Du legst in der Wohnung
noch eine FlGche von

1,5 m x 2 m mit Korkfliesen
aus. Diese haben eine
Abmessung von 20 cm x
20 cm. Wie viele dieser
Korkfliesen benobtigst du?

Aufgabe 13)

Um das gelieferte Materi-
al zum Kunden zu fahren,
belddst du den LKW der
Schreinerei. Beim LKW
durfen 0,314 Tonnen dazu
geladen werden. Wie viel
kg sind das?




3.1 Arbeitsblatt 3

Aufgabe 14)
Auf der Fahrt zum Kunden fahrst du aufgrund eines Staus im Durchschnitt 40 km/h.
Wie lang ist deine Anfahrtsstrecke, wenn du 45 Minuten bendtigst?

Aufgabe 15)

Der Kunde hdtte gerne fur sein Wohnzimmer noch einen Wohnzimmertisch mit einer
runden Tischplatte mit einem Durchmesser von 150 cm. Du schneidest sie aus einer
quadratischen Platte mit einer Kantenldnge von 160 cm zu. Wie groB ist der Verschnitt,
also der Rest, der an Holz Ubrigbleibt, in %7?

160 cm

< »
Y >

Aufgabe 16)
Wie teuer wird die Tischplatte, wenn das Holz pro Quadrameter 57,- € kostet?

Aufgabe 17)

Du bekommst als Geselle einen Bruttolohn von 1.971,- €. Davon werden fUr Steuern
und Sozialversicherung 576,50 € abgezogen. Wie viel % werden von deinem Brutto-
lohn abgezogen?




3.1 Losungsblaft 1

Logisches Denken

Die folgenden Zahlenreihen sind nach einer bestimmten GesetzmdaBigkeit aufgebaut.
Durch welche Zahl wird die Zahlenreihe logisch fortgesetzt?
Trage die entsprechende Zahl jeweils rechts neben die Zahlenreihe ein.

Beispiel:
0 4 8 12 16 20 24 28
Lésung 28
Aufgaben:
a) 2 4 6 8 10 12 14 16

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

+3 +3  +3 3 +3  +3  +3

+6 +7 +8 +9 +10 +11 +12

+5 +5 +5 +5 +5 +5+ 5

+3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

+4 +2 +4 +2 +4 +2 +4

+4 42 +4 42 +4 42 +4 42

+4 X2 -5 +4 X2 -5 +4 X2




3.1 Losungsblaft 2

Raumliches Vorstellungsvermogen

Die Aufgaben gliedern sich in zwei Teile. Zum einen wird dir eine Figur vorgegeben,
der du die richtige Zusammensetzung bzw. Abwicklung zuordnen musst. Bei den
anderen Aufgaben geht man umgekehrt vor. Aus einer vorgegebenen Abwicklung
musst du die richtige Figur ableiten.

Beispiele:

=

<

of Trod

[xTa] (o] el

Aufgabe 1)

Welche Figur ergibt sich aus dieser

Abwicklung? Kreuze an. v
Aufgabe 2)

Welcher Korper entsteht, wenn man

diese Abwicklung zusammenklebt?

Kreuze an.

§

g X
Aufgabe 3) 1
Falte in Gedanken diese Abwick- [ o |
lung zusammen. Welcher Korper |
entsteht? Kreuze an. =
iF_] /’ __.‘/!




3.1 Losungsblaft 2

Aufgabe 4)
Wie wird diese Kaseschachtel richtig
abgewickelt? Kreuze an.

Aufgabe 5)
Welche Figur ergibt sich aus dieser

Abwicklung? Kreuze an. <
<‘.Eiii!L A“III!IIIIIIL k?ine
_ !’ 4‘ Lésung+
(2]

[b] o] X

Aufgabe 6)

Welcher Korper entsteht, wenn man
diese Abwicklung zusammenklebt?
Kreuze an. O

— — _—— PNy
A o=
[b] [d ]

(o]

Aufgabe 7)
Falte in Gedanken diese Abwick-

lung zusammen. Welcher Korper
entfstent? Kreuze an. @ % @ ﬁ B
Lésung
[a] [a]

Aufgabe 8)
Wie wird diese Figur richtig albbgewi- _
ckelt? Kreuze an.

keine
Lésung




3.1 Losungsblaft 3

Rechnen

Die Zeichnung zeigt den Grundriss einer Wohnung. Du sollst als Schreiner einige Ar-
beiten darin erledigen und beginnst mit der Planung der Arbeit und Berechnung der
Materialien:

4 . 3,5 2,5
0
|
o} Kochen
c Flur {?
< Wohnen ©
f’ Essen
(o)
N
4 2,5 3,5

cm

Aufgabe 1)

Die in der Zeichnung eingetragenen Ldngenangaben haben die Einheit ,Meter”.

In welchem MaRstab ist die Zeichnung angefertigt worden? Kreuze die richtige Ant-
wort an.

O 1:10
X 1:100

O 1:250

Aufgabe 2)
Der Flur trennt die Wohnung in zwei Teile. Wie breit ist der Flur? (siehe MaBlinie ,?")2 m

Aufgabe 3)
Die komplette Wohnung wird mit einem HolzfuBboden versehen. Wie viel m2 hat die
Wohnung? 42,5 m2

Aufgabe 4)
Eine andere Wohnung in dem Haus hat ein Volumen von 96 m3. Wie hoch sind die
R&ume, wenn die Fl&iche der Wohnung 40,0 m2 betragt? 24m

Aufgabe 5)
Alle Wande der oben gezeichneten Wohnung erhalten am FuBboden eine Holzleiste.
Wie viel Meter Sockelleisten mussen insgesamt befestigt werden? 36m
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Aufgabe 6)

I Holzlager der Schreinerei sind

noch 23 m Leisten. Es werden drei

Packungen mit jeweils 10 m geliefert.

Wie groB ist der neue Lagerbestand?
53 m

Aufgabe 7)

1/3 der Lieferung der neuen Leisten
ist beschadigt. Zudem stimmt bei 1/¢
der Lieferung die Farbe nicht. Wel-
chen Anteil der Lieferung musst du
insgesamt zurackgeben? (Angabe
bitte als Bruchzahl) 1/2

Aufgabe 8)

Es werden neben den Leisten auch
15 Innenturen geliefert, von denen
drei einen Fehler haben. Wie viel Pro-
zent der gelieferten Taren sind man-
gelhaft? 20%

Aufgabe 9)

Um die in der Wohnung notigen Arbeiten verrichten zu kbnnen, kaufst du fur 420,- €
einen Akku-Bohrschrauber. Du bezahlst in bar und bekommst dafur 3 % Rabatt. Wie
viel Euro musst du noch bezahlen? 407,40 €

Aufgabe 10)
AuBerdem kaufst du noch eine Werkzeugkiste fur 119,- € inklusive 19 % Mehrwertsteu-
er. Wie hoch ist der Betrag der Mehrwertsteuer in Euro? 19,00 €

Aufgabe 11)

In der Wohnung des Kunden soll ein HolzfuBboden verlegt werden. Du benobtigst far
die ersten 12 m2 bereits 25 % des eingekauften Klebers. Wie viel m2 kannst du insge-
samt mit dem Kleber einstreichen? 48 m2

Aufgabe 12)

Du legst in der Wohnung
noch eine Fldche von

1.5 m x 2 m mit Korkfliesen
aus. Diese haben eine Ab-
messung von 20 cm X

20 cm. Wie viele dieser Kork-
fliesen bendtigst du? 75

Aufgabe 13)

Um das gelieferte Materi-
al zum Kunden zu fahren,
belddst du den LKW der
Schreinerei. Beim LKW
durfen 0,314 Tonnen dazu
geladen werden. Wie viel
kg sind das? 314 kg
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Aufgabe 14)
Auf der Fahrt zum Kunden fahrst du aufgrund eines Staus im Durchschnitt 40 km/h.
Wie lang ist deine Anfahrtsstrecke, wenn du 45 Minuten bendbtigst? 30 km

Aufgabe 15)

Der Kunde hatte gerne fur sein Wohnzimmer noch einen Wohnzimmertisch mit einer
runden Tischplatte mit einem Durchmesser von 150 cm. Du schneidest sie aus einer
quadratischen Platte mit einer Kantenldnge von 160 cm zu. Wie groR ist der Verschnitt,
also der Rest an Holz der Ubrigbleibt, in %72 30,97%

160 cm

< »
Y >

Aufgabe 16)
Wie teuer wird die Tischplatte, wenn das Holz pro Quadrameter 57,- kostet? 100,73 €

Aufgabe 17)

Du bekommst als Geselle einen Bruttolohn von 1.971,- €. Davon werden far Steuern
und Sozialversicherung 576,50 € abgezogen. Wie viel % werden von deinem Brutto-
lohn abgezogen? 29,25%
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VOom Baum zum Holz

Aller Materialvielfalt zum Trotz - Holz ist immer noch das wichtigste Material in einer
Schreinerwerkstatt. Und viele Schreiner berichten, dass die Faszination des Werkstoffs
Holz fiir sie ausschlaggebend bei der Berufswahl war. Holz kann natrlich nicht nur far
Mébel, Fenster, Turen, Treppen oder Béden eingesetzt werden. Holz ist vielféltig ver-
wendbar. Es ist der Ausgangsstoff flir Papier und wird zu einem immer gefragteren

Brennstoff.

Das wirtschaftliche Potential von B&umen ist nicht zu untersch&tzen. Aber auch in Sachen Umwelt- und
Klimaschutz spielen Wdalder eine entscheidende Rolle. Nicht zu vergessen ist inre Funktion als Erholungs-
raum. Im Biologieunterricht kbnnen neben der Bestimmung von Baumarten und der Lebensweise von
Bdumen auch die Funktionen von Wdaldern besprochen werden. Die folgenden Unterrichtsmaterialien
kébnnen entweder als Einstieg ins Thema oder zur Wiederholung des Stoffes genutzt werden. Die Schuler
kébnnen die Texte selbststdndig durcharbeiten.

Die Unterrichtseinheit 1 behandelt den Aufbau eines
Baumes, seine Lebensweise, die Funktionen des
Waldes sowie die nachhaltige Nutzung von Wdaldern.
Informationen zum deutschen Baumbestand und zu
Baumrekorden runden das Thema ab.

Die Unterrichtseinheit 2 stellt beispielhaft wichtige
deutsche Nutzholzer vor. Die Schuler lernen nicht nur
ihr Aussehen und ihre typischen Merkmale kennen,
sondern erfahren auch etwas Uber den Verwen-
dungszweck der einzelnen Holzer.

Die Unterrichtseinheit 2 beruht auf der Broschure des
Holzabsatzfonds ,Naturlich Holz: Unsere B&ume - un-
ser Holz".
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Der Baum - eine
auBergewonnliche Pflanze

Fir Botaniker sind Baume langlebige Pflanzen mit einem ausge-
pragten, verholzten Stamm. Meistens verzweigen sie sich ab einer be-
stimmten H6he und bilden eine Krone aus belaubten Zweigen, wie
man es aus einem Besuch im Wald kennt. Es gibt aber auch Baume,
wie zum Beispiel Palmen, die in einem Schopf groBer Bldtter enden.

|
Wenn man einen Baum-
stamm zerségt, werden
seine verschiedenen

Schichten sichtbar.
|

Aufbau eines Baumstammes

Kambium

Splintholz

Bast
(innere Rinde)

Borke
(duBBere Rinde)

Kernholz

Grafik: HOLZABSATZFONDS 2007

Man unterscheidet bei Bumen zwischen Nadel- und Laubbdumen sowie immer-grinen und sommer-
grunen Bdumen. Letztere werfen im Herbst inre Bl&tter ab. Wie andere Pflanzen blihen B&ume, um sich zu
vermehren. Sie kbnnen, je nach Art, Hohen von Uber 100 Metern erreichen und mehrere tausend Jahre
alt werden. Ihr Alter I&sst sich an der Anzahl der Jahresringe ablesen: Jedes Jahr entwickelt sich durch das
Dickenwachstum im Innern des Stammes eine neue Schicht.

An einem gefdliten Baum lassen

Baumrekorde sich mehrere Bereiche erkennen:
Von innen nach auBen sind es das
Der derzeit htchste Baum ist ein Kiistenmammutbaum in Kalifornien. Kemholz, das Splintholz, die dun-

Erist 115,56 Meter hoch. Noch héher wurde ein australischer Rie-

ne Schicht des Kombiums und die

seneukalyptus. Er wurde im 19. Jahrhundert vermessen und kam auf Rinde (Bast und Borke). Welche

132,58 Meter.

Die nachweislich dltesten Bdume der Welt sind die ,Bristlecone Pines®
oder Grannenkiefern aus Kalifornien. Ihr Holz zeigt etwa 100 Jahres-

Funkfionen haben diese Schichten?
Das Kernholz im Inneren des Baum-
stfamms besteht aus foten Holzzellen,

ringe auf einem Zentimeter. Der dlfeste von ihnen ist Gber 4700 Jahre die kein Wasser mehr leiten. Weil

alt.

Den dicksten Stamm der Welt findet man in Mexiko. Dort hat eine

Harze und Gerbstoffe eingelagert
sind, ist es besonders fest und wider-

Mexikanische Sumpfzypresse einen Stammesumfang von 58 Metern standsfahig. Oft ist es auch dunkler

erreicht.

gefarbt.
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Lebende réhrenférmige Holzzellen bilden das Splintholz, das das abgestorbene Kernholz umgibt. Die
Zellen speichern Ndhrstoffe und leiten Wasser in die Baumkrone. Nach auBen folgt das Kambium. Es ist die
Wachstumsschicht, in der neue Holzzellen gebildet werden.

Im Fruhling bildet das Kambium neue Zellen, der Baum wird dicker. Im Spd&therbst stellt es dann das Zell-
wachstum ein. Die Zellen, die im Frahjahr entstehen, sind gréBer als die dlteren Zellen aus dem Vorjahr.
Dadurch kommen die typischen Jahresringe zustande.

Das Kambium besteht aus wenigen Lagen teilungsféhiger Zellen, die nach innen Holz- und nach auBen
Bastgewebe produzieren. Im Holzteil wird Wasser von den Wurzeln in die Krone transportiert, im Bastteil
werden Photosyntheseprodukte aus der Krone in den Stamm geleitet. Abgestorbene Bastzellen bilden die
Borke, die den Baum nach auBen vor Frost und Hitze und vor dem FraB der Tiere schutzt.

Das Holz der Baiume besteht zu groBen Teilen aus Zellulose und Lignin. Ahnlich wie bei der Verbindung von
Armierungsstahl und Beton machen Zellulose und die Kittsubstanz Lignin, das in die Zellwand eingelagert
wird, das Holz stabil und elastisch. Dadurch kénnen B&Gume mehr als 50 Meter hoch wachsen. Wir Men-
schen nutzen Holz deshalb als Baumaterial fur Hauser oder Bracken.

Wz

Bdume speichern das
klimaschddliche Kohlen-
dioxyd und verringern damit
den Treibhauseffekt.

e N Sortrien! icht

Wie funktioniert ein Baum?

Die Wurzeln eines Baumes nehmen Wasser und darin geldste Mineralstoffe aus dem Boden auf, die UGber
den Stamm und die Zweige bis zu den Blattern fransportiert werden. Uber die Spaltéffnungen der Blatter
wird Wasser an die Atmosphdre abgegeben. Der dadurch entstehende Sog fransportiert Wasser von den
Wurzeln Uber die Leitungsbahnen bis in die Blatter.

Blatter (bzw. die Chloroplasten) sind auch die Orte der Photosynthese oder Kohlenstoffassimilation. Far
diesen Prozess braucht der Baum neben Wasser Kohlenstoffdioxid, das Uber die Spaltdffnungen aus der
umgebenden Luft aufgenommen wird, wobei das Sonnenlicht als Energiequelle dient. In der Photosynthe-
se erzeugen die grunen Pflanzen Traubenzucker, der fur viele Wachstums- und Stoffwechselprozesse bend-
tigt wird. Somit sind die grinen Pflanzen Produzenten von Ndhrstoffen, wéhrend die Tiere und Menschen
Konsumenten, also Verbraucher von Nahrstoffen sind. Als Abfallprodukt der Photosynthese gibt der Baum
Sauerstoff ab, den alle tierischen Organismen zum Atmen brauchen.
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Auch der Baum atmet in geringem MaRe
und verbraucht hierfUr Sauerstoff, Allerdings
weitaus weniger, als er produziert. Eine 80jah-
rige Buche etwa produziert pro Stunde etwa
1,7 kg Oo. Diese Menge reicht aus, um zehn
Menschen mit lebensnotwendigem Sauerstoff
zu versorgen. Gleichzeitig werden Uber 2 kg
Kohlenstoffdioxid gebunden.

Aufgaben des Waldes

Im Deutschland

, , . sind 72 verschie-
Knapp ein Drittel der Fidche Deutschlands - | dene Baumarten

das sind Uber 11 Milionen Hektar - ist mit Wald B : f; zuhause.
bedeckt. 72 verschiedene Baumarten findet ‘
man hier. W&hrend in Norddeutschland viele
Kiefern wachsen, kommen in Siddeutschland
haufig Fichten und WeiBtannen vor. In den Mittelgebirgen findet man verschiedene Laubbd&ume. In ge-
sunden Wdldern gibt es meist eine bunte Mischung von verschiedenen B&umen. Durch unterschiedliche
Hohe und Wuchsformen nutzen sie das Angebot an Licht, Wasser und Nahrstoffen optimal aus. Mit ihren
vielfdltigen Formen bieten sie wiederum anderen Pflanzen Lebensr&iume: Diese wachsen in ihrem Schat-
ten, ranken wie Lianen an ihnen empor oder siedeln auf ihren Asten. Entsprechend vielféltig sind auch die
Tierarten, die von B&umen leben. Nicht nur Tiere fUhlen sich im Wald wohl. Auch wir Menschen gehen ger-
ne in den Wald, um uns zu erholen und zu entspannen. Wdlder schitzen den Boden, auf dem sie stehen.
Mit ihren Wurzeln halten sie den Erdboden fest und verhindern so Erdrutsche oder Steinschlag. Neben ihrer
Funktion als CO»-Speicher wirken B&ume auch als Filter. Pro Hektar und Jahr filtern sie mit ihren Blattern
und Nadeln bis zu 50 Tonnen RuB und Staub aus der Atmosphdare.

Nachhaltige Waldwirtschaft

Holz ist weltweit einer der wichtigsten Rohstoffe. Bdume wachsen zwar sténdig nach, doch das Wachstum
dauert je nach Holzart sehr lange. In vielen Regionen der Erde wird mit dem nachwachsenden Rohstoff
nicht pfleglich umgegangen, das heit, es wird zuviel Holz zu schnell geschlagen. Besonders der fropische
Regenwald hat unter Raubbau zu leiden. Jedes Jahr verschwindet ein Stlick Regenwald, das so groB

ist wie die Stadt Berlin. In Deutschland sieht es dagegen besser aus. Hier wachst der Wald. Jedes Jahr
kommen etwa 10.000 Hektar Fiiche dazu. Das liegt daran, dass alle Wdalder in Deutschland nachhaltig
bewirtschaftet werden. Nachhaltigkeit bedeutet, dass nicht mehr Bdume gefdllt werden als nachwachsen.
AuBerdem sorgen die Waldbesitzer daflr, dass ihr Wald gesund bleibt und alle seine Aufgaben erflllen kann.
Das ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. AuBerdem haben sich Waldbesitzer und Unternehmen

. der Holz- und Forstwirtschaft Organisationen
coz-Spelcher Holz angeschlossen, die weltweit Standards fur eine
umweltfreundliche und sozial vertragliche
Forstwirtschaft durchsetzen. Verbraucher erken-
nen an den Zertifikaten der PEFC (Programme
for Forest Certification Schemes) und der FSC
(Forest Stewardship Council), dass die Holzer
oder Holzprodukte aus Wdldern stammen, die
nach den Regeln der Nachhaltigkeit bewirt-
schaftet wurden. In Deutschland wird etwa 70
Prozent der Waldfiiche nach solchen Regeln
bewirtschaftet. Weltweit sind es erst 7,5 Prozent
aller Wdalder.

\Wenn Holz verwendet wird, verldngert sich seine Speicherfunktion
far CO,. Denn solange es nicht verbrannt wird, gelangt kein CO, in
die Atmosphdre. So viel CO, wird in den folgenden Sachen dauerhaft
gebunden, wenn sie aus Holz geferfigt wurden:

Zimmertir: 18 kg

Stuhl: 28 kg

Kinderbett: 73 kg

Schreibtisch: 84 kg

25 m? Parkett: 231 kg

Dachstuhl: 8400 kg
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U M S @ r@ N O d e ‘ h C”) |Ze [ Baumartenverteilung in Deutschland

41 % Laubbdume
28 % Fichte

Die Gattungsbezeichnung fur Nadelhdlzer
lautet Koniferen. Zusammengefasst werden
darunter Bume mit Nadeln oder Schuppen als
Blatter und zapfenartigen Fruchtsténden. Diese
Arten sind zumeist immergrin und machen den
gréBten Anteil am deutschen Wald aus.

Derzeit betragt das Verhdlitnis von Laub- zu
Nadelbdumen bei uns 41 Prozent zu 59 Pro-
zent - wobei der Laubholzanteil in den lefzten

Jahren gestiegen ist. Durch die aktive Férde- 3% Larche
rung stabiler Mischwalder sorgt die nachhaltige 2% Douglasie
Forstwirtschaft dafr, dass sich das Verhaltnis Quelle: BWF, 2004

zwischen Nadel- und Laubbd&umen immer

mehr angleicht. Sechs Nadelholzarten werden in Deutschland forstwirtschaftlich genutzt.

24 % Kiefer

Fichte - Picea abies

Botanik:

Charakteristisch fur die (Rot-)Fichte ist inre kegelférmige, schlanke Krone. Bei Jungbdumen ist die Rinde
ddnn und schuppig sowie hell rétlich braun. Spater wird sie grau- oder rotbraun, und die Schuppen
blattern etwas ab. Die Nadeln der Fichte sind zugespitzt, die Zapfen Ianglich und hédngen nach unten
an den Zweigen. Diese fallen bei Samenreife als Ganzes ab. Eine Fichte erreicht in der Regel Hohen
zwischen 30 und 55 m, vereinzelt bis zu 60 m.

Kulturgeschichte:
Anspruchslos, rasch und gerade wachsend sowie vielseitig verwendbar - das sind die Eigenschaften,
die die Fichte zum ,Brotbaum™ der Forstwirtschaft gemacht
haben. Eine groBe Rolle spielte sie bei den deutschlandweiten
Wiederaufforstungen verwUsteter Béden, brachliegender Acker,
Odlandereien und Binnendinen im 19. Jahrhundert. Nach den
Kahlschldgen dieser Zeit fur Kdhlerei, Erz- und Salzgewinnung
wurden die FiGdchen mit Fichten wiederaufgeforstet. Generell hat
die Fichte auf unserer Halbkugel ein weites naturliches Verborei-
tfungsgebiet, vom Westen Europas bis in den Osten Asiens. Sie zieht
feuchtes, kuhles Klima vor. Auf staunassen B&den wurzelt die Fichte
haufig relativ lach (Tellerwurzel), wodurch ihre Widerstandsfahig-
keit gegen Sturm abnimmt. Wenn sie aber auf geeigneten Stand-
orten wdchst, mit anderen Baumarten gemischt und ihre Stabilitat
durch regelmdBige Pflege gesichert wird, bildet diese Baumart sto-
bile, leistungsfahige Wdalder. Heute ist sie mit ca. 28 Prozent Anteil
an der Gesamtwaldfiiche Deutschlands hdufigste Baumart.

Beschreibung:

Splint- und Kernholz unterscheiden sich farblich kaum voneinander,

das hellfarbige Holz schimmert weiB bis gelb-weiB. Frisch gehobelt

ist es meist sehr hell, matt glénzend und riecht angenehm wurzig-

harzig. Unter Lichteinwirkung dunkelt Fichtenholz schnell und auch .~
deutlich ins Honiggelbe nach. Die Jahresringe sind abhdngig vom
Wuchsgebiet eng bis sehr breit und dabei klar voneinander abge-

setzt.
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Eigenschaften:
Fichtenholz ist weich bis mittelschwer. Im Verhd&ltnis dazu
besitzt das Holz aber eine verbluffend gute Festigkeit
und Elastizitdt. Zudem schwindet es nur magig
und Iasst sich naturlich, schnell und ohne groBe
Probleme trocknen, da es kaum zum Werfen und
ReiBen neigt. Es ist sowohl maschinell als auch manuell
unkompliziert zu bearbeiten - und spdater als Nutzholz gut
zu sdgen, hobeln, frésen, profilieren, bohren und schlei-
fen. Auch Anstriche mit Lasuren und Lacken vertragt
Fichtenholz problemlos. Bei einem Einsatz im AuBenbe-
: = reich sollte
auf wirkungs-
0 /" volle Schutz-
maBnahmen
wie feuchtig-
- - keitsabwei-
B sende Anstriche geachtet werden.

Verwendung:

Ob als Massiv- oder auch als mehrlagig verleimtes Schichtholz, seine Vielseitigkeit ist ver-
bltffend. Nicht nur H&user profitieren von den besonderen Fdhigkeiten der Fichte, ganze
Hallendd&cher - teils auBerordentlicher Dimensionen - werden getragen von Fichten-
holz-Brettschichtholzbindern. Dabei werden dinne Holzlamellen miteinander verklebt
und unter Druck zu groBvolumigen Querschnitten zusammengepresst. Diese kbnnen
sogar ein- oder mehrachsig gekrummt sein, wodurch besonders individuelle Bauwerke
erstellt werden kénnen.

Doch nicht nur der hohen Festigkeit wegen wird Fichtenholz geschdtzt, Es ist auch

als Klangholz bei Instrumenten begehrt, z.B. bei Gitarren, Geigen oder Klavieren. Im
Haushalt nutzt man es ebenso fur einfache Mdbel wie auch fur Kochlbffel und ahn-
liche alltdgliche Kleinteile. Sellbst mindere Qualitdten kbnnen immer noch als Rohstoff
in der Papier- und Zellstoffherstellung dienen. Bei der vielfdltigen Verarbeitung so groRer
Mengen an Fichtenholz fallen reichlich Hackgut und Spéne an, die man in Form von Hack-
schnitzeln, Pellets oder Brickets fur Heizungen und Wdarmekraftwerke sinnvoll weiterverwenden
kann. Die Fichte ist das wahre Mulfitalent unter den heimischen Holzern.

Kiefer - Pinus sylvestris

Botanik:

Die Kiefer wachst anfangs kegelférmig, spéter
erkennt man sie an inrer flachen bis kugeligen
Krone mit einer unregelmdaBigen Beastung.
Bei jungen Kiefern - und bei dlteren in den
oberen Stammteilen - ist die Rinde dunn und
graugelb, spdter wird sie orange bis rot und
I6st sich in dunnen Schuppen ab. Mit zuneh-
mendem Alter wird sie dickborkig, tiefrissig
und gliedert sich in Platten bzw. Schuppen,
sie bekommt dann eine braunrote bis dun-
kelbraune Farbung. Die Nadeln befinden sich
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immer paarweise auf den Zweigen, die Zapfen sind 3 bis 8 cm lang und gedffnet anndhernd eiférmig.
Der Baum wird im Normalfall 20 bis 30 m hoch, unter gunstigen Bedingungen kénnen aber auch uber

40 m erreicht werden.

Eigenschaften:
Das Holz der Kiefer ist mittelschwer und mdagig hart. Es schwindet nur wenig und verfugt Uber gute

Festigkeits- und ElastizitGtseigenschaften. Kiefernholz besitzt eine glnstige Bruchschlagfestigkeit, das
heiBt, es ist besonders z&h und halt dynamischer Beanspruchung hervorragend stand. Es ist leicht zu

frocknen und zu bearbeiten. Zum Beizen oder Polieren
der Oberfldche muss das Holz entfettet werden. In der
Witterung ist zwar das Kernholz recht dauerhaft, das
Splintholz dagegen empfindlich. Im AuBenbereich ist
daher eine Impragnierung ratsam.

Verwendung:

Die gréBte Bedeutung hat die Kiefer, &dhnlich wie die
Fichte, als Bau- und Konstrukfionsholz. Dank der hohen
Tragfahigkeit und der langen Haltbarkeit wird Kiefern-
holz gerne fur tragende Konstruktionen eingesetzt.
Dabei werden mit den lamellenweise verklebten Brett-
schichtholztrégern Spannweiten von 40 m und mehr

Kulturgeschichte:

Ebenso wie die Fichte war die Kiefer ideal

zur Wiederaufforstung kahler Fi&ichen nach
dem Raubbau fruherer Jahrhunderte. Mit
einem Anteil von rund 24 Prozent an der
Gesamtwaldfliiche ist sie heute die zweithdu-
figste Baumart in Deutschland. Wegen ihrer
Anspruchslosigkeit an den Standort wird die
Kiefer auch in Zukunft eine bedeutende Rolle
im Wirtschaftswald spielen.

Beschreibung:

Splintholz und Kernholz sind farblich leicht

zu unterscheiden. Das Splintholz ist gréBten-
teils gelblich weiB, manchmal rétlich weil.
Das Kernholz hat zundchst eine rétlich gelbe
Farbe, dunkelt aber rasch Richtung rotbraun
nach. Die Jahresringe sind klar voneinander
abgesetzt, der auffallende Kontrast zwischen
Frah- und Spdtholz sorgt bei Schnitten fur
prégnante Streifen. Das Holz verstromt frisch

einen aromatischen Duft, Harzkandle lassen
sich haufig mit bloBem Auge erkennen.

erreicht, die beispielsweise im Hallenbau eingesetzt werden. Beliebt ist das Holz aber auch in kleinerer
Dimension - als Terrassen- oder Palisadenholz im Garten- und Landschaftsbau oder auch fur Kinder-
spielgerdte. Dazu muss es aber kesseldruckimpragniert werden. Eine Bearbeitungsart, die Ubrigens
auch angewendet wird, wenn Kiefernholz auf die lange Zeit wohl gebrduchlichste Art eingesetzt wird:
Millionen von Masten fur Strom- oder Telefonleitungen bestehen aus abgerundeten Kiefernstmmen.
Kiefernholz kann auch durch eine sperzielle Warmelbehandlung widerstandsfahiger gegentiber Feuch-
feeinwirkungen gemacht werden. Durch Hitzeeinwirkung von bis zu 250°C verdndert sich das Holz, es
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schwindet und quillt anschlieBend weniger und ist daher erheblich dauerhafter. Dieses so genannte
.Thermoholz® ist im AuBenbereich eine hervorragende &kologische Alternative zu Tropenhdlzern. Zu-
dem ist Kiefernholz das Hauptmaterial fur Holzwerkstoffe wie Span-, Faser-, Furnier-, OSB- oder Schreiner-
platten. Und als Holz im Innenausbau oder Mobellbau gehort es seit jeher zu den beliebtesten Holzern
Uberhaupt.

Douglasie - Pseudotsuga menziesii

Botanik:

In Europa wird die schlanke, geradschdaftige Dougla-
sie ca. 40 bis 50 m hoch, Einzelexemplare sogar noch
hoher. Ihre Krone ist kegelférmig, die Rinde zundchst
dunkelgrau und glatt, mit etlichen blasenférmigen
Harzbeulen Ubersdt. Spdter bildet sich eine dicke und
l&dngsrissige Borke von braunrétliicher bis dunkelbrauner
Farbe. Leicht zu erkennen ist die Douglasie auch an
ihren Zapfen, diese sind l&nglich und besitzen préa-
gnante kleine dreispitzige Deckschuppen. Die Nadeln
der Douglasie sind weich und duften beim Zerreiben
nach Orangen.

Kulturgeschichte:

Die Douglasie wird oft als eingeburgerte Baumart
bezeichnet, dabei war sie vor der Eiszeit schon bei uns
heimisch. In Nordamerika konnte sich die Douglasie
Uber Jahrtausende halten. Die Wiedereinfuhrung in
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Europa begann 1828, nachdem der schottische Botaniker David Douglas aus Nord-
amerika Samen der ,Oregon-Pine™ geschickt hatte. Diese Art ist in Amerika mit
100 m und mehr einer der héchsten Bume der Erde. Auch der héchste
Baum in Deutschland ist eine Douglasie. Diese steht in Baden-WUrttem-
berg, im Freiburger Stadtwald, und misst inzwischen 63 m. Derzeit
nimmt die Douglasie einen Anteil von knapp zwei Prozent am
deutschen Wald ein. Im Forstbetrieb spielt sie — nicht
zuletzt mit Blick auf die zu erwartenden Klimadnde-

rungen - wegen ihrer guten Holzeigenschaften,
ihrer SchnellwGchsigkeit und Stabilitat (Herz-
wurzel) eine immer gréBere Rolle.

Beschreibung:

Die Douglasie ist ein Kernholz-
bbaum, der Kontrast zum Splintholz
ist daher entsprechend ausge-
pragt. Der Splint ist meist gelblich bis
rotlich weiB, frisches Kernholz eher gelblich
braun bis roétlich gelb. Im Licht dunkelt

das Holz rasch nach und entwickelt einen
braunroten bis dunkelroten Farbton. Das
junge Holz heimischer Douglasien weist haufig breite Jahresringe mit ausgepragten Spdatholzbereichen
auf, so dass beim Schneiden markante Streifen entstehen.

Eigenschaften:

Douglasienholz ist mittelschwer und hart. Es schwindet nur
wenig. Das Holz besitzt eine gute statische wie auch dynao-
mische Festigkeit sowie eine ausgezeichnete Elastizitat. Das
Kernholz der Douglasie ist ziemlich widerstandsfahig und in
der Witterung von ausgepragter Dauerhaftigkeit.

Verwendung:

Auch wenn Douglasienholz sich aufgrund
der attraktiven Struktur sowie der Harte
und Elastizitét fur den Innenbereich - z.B.
fur Treppen, FuBbbdden oder Wandverklei-
dungen - gut eignet, so spielt das Holz
seine Starken doch vor allem auBen aus.
Es findet haufig Verwendung bei Fas-
sadenverkleidungen, Fachwerkbauten,
Balkonen, Pergolen oder Kinderspielge-
r&ten. Zudem wird es eingesetzt in Form
von Masten, GerUststangen sowie Reb-,
Zaun- oder Weidepfdhlen. Dank der
ausgezeichneten naturlichen Dauerhaf-
figkeit wird Douglasienholz auch bevor-
zugt zu Rammpfdhlen fur den Wasserbau
verarbeitet, Man verwendet es im Hafen-,
Strom-, KUsten- und Deichbau. Immer be-
liebter wird es auch als dekoratives und in
erster Linie robustes Holz im Garten- und
Terrassenbau.




3.2 Unfterrichfseinheit 2

Baumartenverteilung in Deutschland

Unsere Laubholzer

I 59 % Nadelbdume
Als Laubbaum werden alle B&ume aus der

Gruppe der Bedecktsamer bezeichnet. Signi-
fikante Merkmale sind die Bl&tter. Mit Ausnah-
me von Erle, Linde, Pappel und Weide ist ihr
Holz Hartholz. Der Laubholzanteil in unseren

Waldern liegt bei 41 Prozent, allerdings ist die EZZEZ‘;“‘?
Artenvielfalt unserer heimischen Laubbdume — 10%sonstige Laubbaume
groéBer als bei den Nadelb&umen.

16 Arten werden in der deutschen Forstwirt-
schaft genutzt.

15 % Buche

10 % Eiche

2% Ahorn

Quelle: BWI?, 2004

Buche - Fagus sylvatica

Botanik:
Die Buche ist mit ca. 15 Prozent an der Gesamtwald-
fidche nicht nur die am hdufigsten vorkommende
einheimische Laubholzart, sondern auch eines unserer
bedeutendsten Nutzholzer. Die Buche liebt luftffeuchte
Lagen und gut durchwurzelbare Bdden. Als Schatten-
baumart wachst sie haufig unter dem Schirm gréBerer
Bdume langsam heran, um eine H&he von 30 bis 35

m, selten 45 m, zu erreichen. Die junge Rinde ist dunn,
glatt und graubraun, im Alter nimmt sie einen silbrigen
Perlmuttglanz an. Die wechselsténdigen, ovalen, fast
ganzrandigen Blatter sind auf der Oberseite gldnzend
grun, auf der Unterseite heller. Im Herbst
farben sie sich bréunlich bis gelb-
rot. Die Eckern genannten
- FrGchte stecken in
einem stacheligen
Fruchtbecher.

Kulturgeschichte:

Unter naturlichen Bedingungen wdare der groBte Teil
Deutschlands mit Buchen- oder Buchen-Mischwdaldern
bedeckt. Heute tritt die Buche gleichermaBen in
ausgedehnten ReinbestGnden sowie als wichtiges
Element in Mischbestédnden mit Fichte, Tanne und
anderen Baumarten, z.B. Eiche, auf. Durch gezielte
Foérderung hat sich die Buchenfiiche in Deutschland
in den lefzten 15 Jahren um 150.000 ha erhdht.

Beschreibung:
Die Buche ist ein Kernholzbaum, haufig mit unregel-
maRiger Farbkernbildung. Splint- und Kernholz sind von
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blassgelblicher bis rétlich weiBer Farbung, das helle Holz
dunkelt ins Fahlgellbe nach. Erst durch D&mpfung bzw.
Trocknung erhdlt Buchenholz seine prégnante durchge-
hend rotliche Farbe - worauf sich dann die Bezeichnung
.Rot"-Buche bezieht. Deutlich erkennbar zwischen den
Jahresringen sind die Poren, sie pr&gen das Holzbild vor
allem im Tangentialschnitt in Form feiner, mehrere Millime-
ter hoher Spindeln (,Striche™).

Eigenschaften:

Die Buche bringt ein schweres und hartes Holz hervor, das
von Natur aus wenig elastisch ist. Wird das Holz allerdings
geddampft, I&sst es sich ausgezeichnet biegen. Buchen-
holz ist leicht zu bearbeiten und dank gleichmdagiger
Struktur gut zu frésen, drechseln und schnitzen. Zudem ist
es sehr gut zu beizen.

Verwendung:

Mit rund 250 bekannten Verwendungsgebieten ist die Buche
die am vielseitigsten gebrauchte Holzart unter den hei-
mischen Holzern. Im Handel ist Buchenholz als Rund-, Schnitt-
und Furnierholz fast Uberall erhaltlich. Schon lange gehort es
zu den beliebtesten Holzern fUr Mobeloberfldchen, FuBbdden
und Wandverkleidungen. Seine Stdrken liegen eindeutig im at-
fraktiven Ausgestalten von Innenrédumen. Durch die Harte und
Abriebfestigkeit ist Buchenholz prdadestiniert fUr Parkett sowie
fur Treppen und Treppenstufen. Seine erstaunliche Biegbarkeit nach dem D&dmpfen machte es als so
genanntes Bugholz weltberlhmt; Fast jeder kennt die klassischen, harmonisch geschwungenen Café-
haus-Stuhle von Michael Thonet, die seit gut 1560 Jahren millionenfach produziert worden sind. Auch die
federnden Formholz-Sitz- und Ruckenschalen diverser anderer Design-Klassiker, z.B. von Arne Jacobsen
oder Philippe Starck, sind aus Buche. Des Weiteren wird Buchenholz fUr Spielwaren, Kichenutensilien
und Werkzeugteile sowie als Brennholz eingesetzt.

Eiche - Quercus robur (Stieleiche) /
Quercus petraea (Traubeneiche)

Botanik:
Trauben- und Stieleiche sind sich vom Erscheinungsbild
sehr &hnlich und lassen sich am besten anhand der
Frichte unterscheiden. Die Stieleiche verdankt inren
Namen den langstieligen Fruchtstanden, auf denen
zwei bis drei Eicheln sitzen. Die Traubeneiche heiBt so,
weil die Frichte in Trauben
von drei und mehr Eicheln
an kurzen Stielen hangen.
Die Blatter der Arten sind
unterschiedlich
lang. beide aber
charakteristisch
gelappt. Wah-
rend die
Trau-
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beneiche zu einer Krone mit regelmaBig verteilten Asten
neigt, besitzt die Stieleiche haufig ein stark ausladendes
Kronenbild. Die Rinde ist zun&chst granlich grau bis silbergrau,
spdter dann borkig, graubraun und ftief rissig. Eichen errei-
chen Hohen von 20 bis 40 m, einzelne Exemplare kdnnen
auch die 50 m Uberschreiten.

Kulturgeschichte:

Die Stieleiche ist ein charakteristischer Baum fUr Auengebiete,
man findet sie entlang der groBen mitteleuropdischen Fllsse
wie Rhein oder Donau. Die Traubeneiche bevorzugt das

tiefere Bergland und wdchst z.B.im Bereich der deutschen Mittelgebirge bis in die Alpen. Mit einem
Anteil von rund 8 Prozent ist die Eiche im deutschen Wald die zweitwichtigste Laubbaumart. Sie gilt seit
dem 18. Jahrhundert als typischer deutscher Wappenbaum. Sie symbolisiert Kraft, Macht und Frieden
und steht fUr ein ruhiges, stetiges Wachstum. Die Bl&tter der Eiche, inre Setzlinge oder Eicheln zieren bis
heute zahlreiche deutsche MUnzen und militérische Rang- und Ehrenzeichen. Auch im deutschen Lied-
gut werden die Bume bevorzugt besungen.

Beschreibung:

Beide Eichenarten weisen das gleiche
Holzbild auf, daher wird einheitlich

von ,Eiche™ gesprochen. Splint- und
Kernholz sind farblich klar abgesetzt
(Kernholzbaum), der Splint gelblich weil
bis hellgrau, der Kern honiggelb bis
hellbraun. Er dunkelt unter Lichteinfluss
nach. Frisch gefdlites Holz zeigt oft noch
einen rotlichen Farbton, der sich aber
bald wieder verliert. Deutlich voneinan-
der abgesetzt sind die Fruh- und Spd&t-
holz-Zonen, Jahresringe sind so leicht zu
erkennen. Je nach Schnitt ergeben sich
markante Streifen.

Eigenschaften:

Eichenholz ist mittelhart bis hart und
schwer, wobei das Holz der Traubenei-
che etwas schwerer sein kann als das
der Stieleiche. Die ElastizitGtseigenschaften sind gut, Eichenholz schwindet wenig. Das Holz ist gut zu
ségen, hobeln, bohren und frésen. Durch inren hohen GerbstoffsGureanteil ist die Eiche widerstandsfé-
hig gegenUber Feuchte und Insekten, sie wirkt aber auch korrosiv auf metallische Oberfi&chen.

Verwendung:

Eichenholz wird aufgrund seiner Festigkeit und Harte haufig als Bau- und Konstruktionsholz eingesetzt.
Da hartes Eichenholz nahezu unbegrenzt haltbar ist, gehdrt auch schon lange der Wasser- und Schiffs-
bau zu den Domdanen der Eiche. Stddte wie Venedig oder Amsterdam wuirden ohne Eichenpfahle
heute erheblich anders aussehen. Jahrhunderte lang wurde Eiche zudem fur Handels-, Kriegs- und
Entdeckerschiffe verwendet. In neuerer Zeit hat es auch immer mehr Bedeutung als Ausstattungs- und
Mobelholz erlangt, Furniere sind hoch begehrt. Als BauSchreinerholz nutzt man es fur Treppen, Dielen,
Parkett, Fenster, Tiren und Tore. Relevant ist Eichenholz auch im Weinbau, da ein Wein, der im Eichen-
fass gelagert wird, den Duft und Geschmack des Holzes mehr oder weniger stark annimmt, wodurch
der Wein eine besondere Geschmacksnuance erhdlt. Eichenholz kann zudem als Kaminholz eingesetzt
werden.




3.2 Unferrichfseinheit 2

Esche - Fraxinus excelsior .

Botanik:

Als einer der wenigen heimischen
Bdume hat die Esche gefiederte
Blatter, lang gestielt und zuge-
spitzt. Sie wachst schlank und
gerade, die Krone ist regelmd-
Big. Eschen erreichen eher
mittlere Hohen von etwa

25 bis 35 m. Die Rinde bei
jungen Eschen ist auffal-

lend hell und graugrin,
spdter dann graubraun bis
-schwarzlich mit I&angsrissiger
Borke. Als einziger Baum

wirft die Esche ihre Bl&tter im
Herbst gran ab.

Kulturgeschichte:

Die Esche ist eine Lichtbaumart, die in der Jugend noch viel
Schatten ertrégt, dann aber schnell wachst, um ans Licht zu
kommen. Sie bevorzugt feuchte Béden mit hohem Ndéhrstoffge-
halt. Sie ist ein Baum der Ebene und des Hugellandes, wird aber
auch in héheren Lagen angetroffen.

Beschreibung:
Zwischen Kern- und Splintholz gibt es kaum einen Farbunter-
schied. Deutlich sieht man die im Frihholz gebildeten groBen
GefdBe. Das Holz ist hell weiBlich bis gelblich oder weirotlich.
Eine Besonderheit ist der im Aussehen dem Olivenholz glei-
chende Olivkern, dieser ergibt im Radialschnitt eine dekorative
Streifenzeichnung.
Eigenschaften: ‘
Esche ist mifttelschwer bis schwer und hart, do-
bei z&h und elastisch. Die Bearbeitung erfordert
wenig Kraft, das Holz ist nach Dampfung leicht
zu biegen. Es hat einen hohen Abnutzungswider-
stand. Die Oberfldchenbehandlung ist problem-
los, es ist gut zu polieren und zu beizen. Das Holz
schwindet wenig, in der Witterung ist es jedoch
nicht dauerhaft.

Verwendung:

Beliebt ist das Holz der Esche heute als Furnier-
holz, es findet reichlich Verwendung im fichigen
Mobel- und Innenausbau. Eschenholz schmuUckt
aber auch FuBbdden, Treppen und eignet sich
fur Bugholzmobel. Aufgrund der guten mecha-
nischen Eigenschaften setzt man es auch fur
Sportgerdte (Barren, Sprossen, Schlitten) ein.
Schlagstdcke fur Musikinstrumente sind oft aus
Eschenholz, ebenso wie Werkzeugstiele.




Tischler vs.
Schreiner

Ausbildung /
Karriere

Gesucht/
Gefunden

Die Besten

Links
Downloads

Der Job D
tlschler‘ w

A Technisch A Kreativ

www.werde-tischler.de

INformationen zum Schreinernandwerk
speziell fur Jugendliche

Auf der Seite www.werde-tischler.de erfahren Jugendliche alle wichtigen
Dinge zum Schreinerhandwerk. Die Seite wurde speziell far Jugendliche
konzipiert. Die Informationen sind entsprechend aufbereitet. Durch die
lockere Ansprache wird den Jugendlichen Lust auf das Schreinerhandwerk
gemacht.

www.werde-tischler.de rGumt mit alten Vorurteilen auf. Schreiner ist ein
kreativer und vielfaltiger Beruf far Leute mit Kopfchen. Die Rubrik ,Der Job™
erklart, wie Schreiner heute arbeiten, mit welchen Materialien sie umgehen,
und wie wichtig der Faktor Kreativitdt heute ist.

Welche Anforderungen an einen Auszubildenden im Schreinerhandwerk
gestellt werden, zeigt die Rubrik ,Ausbildung / Karriere™. Die Jugendlichen
erfahren, welche Inhalte sie in der Ausbildung lernen, wie die Ausbildung
ablduft, welche Prufungen anstehen, und - na klar - wie viel ein Schreiner-
Azubi verdient. Wie es nach der Gesellenprufung weiter geht, erklart die
Rubrik ebenfalls.

Die Rubrik ,Gesucht / Gefunden™ ermoglicht erste Kontakte fur den Be-
rufseinstieq. Sie verlinkt auf Lehrstellenbdrsen im Schreinerhandwerk.

Was Auszubildende im Schreinerhandwerk schon alles leisten, beweist die
Rubrik ,Die Besten™. Jedes Jahr stellen sich angehende Gesellen und
Gesellinnen auf Innungs- und dann spater auf Landes- und Bundesebene
einem Gestaltungswettbewerb. Bei ,die gute form - Schreiner gestalten ihr
Gesellenstdck™ geht es vor allem um das gute Aussehen der Stucke und
die Kreativitdt der Auszubildenden. Die Siegerstucke der vergangenen
Jahre sind hier zu sehen.

Ein Link- und eine Download-Rubrik helfen den Jugendlichen, an weitere
Informationen zu kommmen. Im Downloadbereich gibt es aber auch ein
Video und einen Bildschirmschoner zum Herunterladen, so dass der Spal
am Schreinerhandwerk nicht zu kurz kommt.

Die Seite www.werde-tischler.de wird regelmdaBig aktualisiert, und die
pbestehenden Angebote werden erweitert.
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Arobeiren mit Holz — Werkstacke fur
den Technikunterricht

Schuler arbeiten gerne mit Holz. Das Naturmaterial
ubt eine ganz eigene Faszination aus und Iasst sich
vergleichsweise einfach bearbeiten. Aus Holz IGsst
sich fast alles gestalten - die richtigen Maschinen
und Werkzeuge vorausgesetzt.

Nun kann nicht jede Schule auf einen vollausgestatteten
Maschinenraum zurlckgreifen. Lehrer, die zusammen mit ihren
Schulern Holz bearbeiten wollen, finden auf den folgenden
Seiten acht Werkstucke, die sich mit nur wenigen Werkzeugen und Maschinen herstellen lassen. Schiler
kébnnen die Werkstucke entweder zur Einrichtung ihres Zimmers (z.B. Drehhocker oder Tablett) oder in
ihrer Freizeit nutzen (z.B. Bumerang, Spiel ,Das schwarze Loch*, Tischkicker). Das erh6ht die Motivation,
konzentriert und genau zu arbeiten.

Zu jedem WerkstUck gibt es eine technische Zeichnung und eine kurze Anleitung, in der die ndtigen
Werkzeuge und Materialien vorgestellt werden. Kleine Tipps erleichtern die Umsetzung im Klassenraum.
Nicht immer ist es mdglich, das vorgeschlagene Material oder die vorgeschlagene Holzart zu bekom-
men. In diesen Fdllen kbnnen selbstverstindlich andere Holzer oder Materialien verwendet werden.
Das Gleiche gilt auch fUr Ver&nderungen in der Herstellungsweise. Staft eines Gehrungsschnitts kbnnen
Fldchen auch stumpf aufeinander geklebt werden, wenn die technische AusrUstung oder den Schu-
lern die nétigen Kenntnisse fehlen.

Sollte eine Klasse ein Werkstuck angehen wollen, fUr das die fechnische AusrUstung fehlt, bietet es sich
an, eine Schreinerei oder eine Uberbetriebliche Lehrwerkstatt um UnterstUtzung zu bitten. Vielleicht I&sst
sich so gleich ein ein- oder zweitdgiges Projekt in der Lehrwerkstatt organisieren. Die Lehrmeister vermit-
teln den Jugendlichen einen ersten Einblick in den professionellen Umgang mit Holzbearbeitungsma-
schinen. Die Schuler kbnnen nebenbei ein wenig in die Ausbildung hineinschnuppern. Denn Lehrgédnge
in Uberbetrieblichen Lehrwerkst&tten gehdren bei vielen Ausbildungen dazu. Den Kontakt zu Uberbe-
frieblichen Lehrwerkstatten stellen die Kreishandwerkerschaften her.

Schreinereien oder Lehrwerkstdtten kbnnen Lehrer auch in den richtigen Umgang mit den Maschinen
einweisen. Bei einigen der hier gezeigten Werkstlucke erleichtern Kniffe von erfahrenen Schreinern die
Herstellung. So sollten beispielsweise beim Kranich Abschnitte das WerkstUck an der Bands&ge in der
richtigen Ebene halten. Und beim Stanzen von Furnier far das ,Schreiner arger dich nicht™-Spiellbrett
sollte man mit Klebeband das Furnier sichern.

Bumerang

Bendtigte Materialien: 1 Platte 6 mm Birkensperrholz, ca. 430
x 230 mm (bei mehreren Werkstucken lassen sich die Bu-
merangs auf einer groBen Platte verschachteln), Holzdl
zur Oberfiichenbehandlung

Bendtigte Maschinen und Werkzeuge: Handstich-
ségemaschine; Dekupier- oder Laubsége; Raspel;
Feile; Handschleifpapier; Schleifkorken

Damit der Bumerang gut fliegt, muss sein Profil

sorgfaltig gearbeitet werden. Die Schuler lernen

5o das Feilen und Raspeln. Die beiliegende Anlei-
tung gibt Tipps zur Wurftechnik.
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,Das schwarze Loch*

Bendtigte Materialien: 2 Platten 15 mm
Birkensperrholz, 150 x 150 mm; 1 Leiste
Buchenholz 40 x 12 mm, ca. 600 mm lang;
1 Wurfel (30 x 30 x 30 mm) aus 1 Leiste
Buchenholz 30 x 30 mm; 10 mm Dubelstab
aus Buche, ca. 400 mm lang; Acrylfarben
in rot, blau, gelb, grin, schwarz und weil;
Handschleifpapier; Schleifkorken; Holz-
leim; Holzdl zur Oberfidchenbehandlung

Bendtigte Maschinen und Werkzeuge:
Tischkreissdge; Stnderbohrmaschine; 10
mm Spiralbohrer mit Zentrierspitze; Versen-
ker; Feinsige; Pinselset

.Das schwarze Loch™ ist ein Steckspiel
fur 2 - 4 Spieler. Eine Spielanleitung ist der
technischen Zeichnung beigeflgt. Schller Uben bei der Herstellung der Spieldose
besonders Gehrungsschnitte und das prdzise Bohren von Lochern.,

Drehhocker

Bendtigte Materialien: 4 Kiefernleisten 45 x 22 mm, 450 mm lang fur Stollen/Beine; 3 Kiefernleisten 45 x
22 mm, 230 mm lang fur Zargen; 1 Kiefernleiste 45 x 22 mm, 320 mm lang fUr Zarge/Gehrung; 1 Kiefern-
leiste 22 x 26 mm, 220 mm lang fur Keil; 2 Kiefernlei-
sten 40 x 3 mm, 150 mm lang fur Verstarkungsfeder;
1 Platte MDF 19 mm, 350 x 350 mm fur Sitzfiadche; 14
Dubelstébe 8 mm, 75 mm lang fur Drehpunkt/Rah-
menverbindung; 1 Holzdubel 8 mm, 20 mm lang fur
Stopper; 2 Unterlegscheiben 8 x 20 x 1,6 mm;

1 Stangenscharnier 220 mm lang mit Schrauben;
Holzleim; Handschleifpapier; Schleifkorken; Holzdl
zur Oberfldchenbehandlung

Bendtigte Maschinen und Werkzeuge: Tischkreis-
sége; Handstichsigemaschine; St&nderbohrma-
schine; Handbohrmaschine; 8 mm Spiralbohrer mit
Zentrierspitze; 30 mm Kunstbohrer; Gehrungsklam-
mern; Schraubendreher; Handhobel

Die Beine des Drehhockers kdnnen scherenartig
gefaltet werden. So kann das Kleinm&bel zusam-
mengeklappt werden und nimmt wenig Plafz ein.
An der eingefrdsten Griffmulde in der Sitzfliche
kann der Hocker hochgehoben und transportiert
werden. Die Schuler lernen bei der Herstellung des
Drehhockers den Umgang mit Verbindungen und
Scharnieren kennen.
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~Hungry*

Benétigte Materialien: 3 Leisten Kiefer
20 x 10 mm, 1000 mm lang; T Rund-
stab Buche 40 mm, 300 mm lang; 3
Dubelstébe Buche 5 mm, 1000 mm
lang; Holzleim; Handschleifpapier;
Schleifkorken; Holzdl zur OberfiGchen-
behandlung

Benétigte Maschinen und Werkzeuge:
Tischkreissége; Feinsége; Stander-
bohrmaschine; 5 & 6 mm Spiralboh-
rer mit Zentrierspitze; Raspel; Feile;
Handhobel

Das Holzmonster ,Hungry™ besteht

aus vielen Einzelteilen. Wie sie korrekt

zusammengesetzt werden, ist aus den Zeichnungen zu entnehmen. Die Schuler Uben bei der Herstel-
lung des Holzmonsters das exakte Zurechtschneiden und Bohren sowie das Zusammensetzen eines
WerkstlUcks gemdB einer Zeichnung.

Kranich

Benétigte Materialien: 1 Fichtenbalken 80 x 80 mm, 390 mm lang;
Handschleifpapier; Holzdl zur Oberfldchenbearbeitung

Benétigte Maschinen und Werkzeuge: Bandsdge; Sténderbohrmao-
schine; Raspel; Feile; 18 mm Kunstbohrer; Schleifgummi

Der Kranich wird an einer Bandsége vorgesagt. Die Kérperform wird
anschlieBend manuell mit Raspel und Feile erstellt. Die Schiler Uben
sich im freihdndigen und kreativen Umgang mit diesen Werkzeugen.
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Tableft

Bendtigte Materialien: 1 Platte
MDF 10 mm, 400 x 300 mm; 2
Leisten Buche 15 x 15 mm, 510
mm lang; 2 Leisten Buche 15 x
30 mm, 510 mm lang; Leisten
Buche 50 x 10 mm, 300 mm
lang; 8 Holzdubel 8 mm, 40
mm lang; Handschleifpapier;
Schleifkorken; Holzleim; Holzol
zur Oberfidchenbehandlung

Benétigte Maschinen und Werk-
zeuge: Tischkreiss@ige; Stander-
bohrmaschine; Handstichségemaschine oder Dekupiersage; Raspel; Feile

Das Tablett ist ein einfaches Werkstick, das auch weniger gelbte Schuler bauen kdnnen. Sie lernen

dabei den richtigen Umgang mit DekupiersGige und Bohrmaschine. Um das Tablett ansprechend zu
gestalten, soliten fur Tablettfidche und Rahmen unterschiedliche Materialien verwendet werden.

.Schreiner argere dich nicht*

Benétigte Materialien: T MDF Platte 10 mm, 330 x 330 mm fur Tr&gerplatte; 2 Bldtter Furnier hell, 340 x
170 mm fUr Hintergrund; 2 Bl&tter Furnier dunkel, 340 x 170 mm fur Hintergrund; 8 Streifen Furnier anders-
farbig als Hintergrund, ca. 350 x 40 mm; Furnierklebeband; Handschleifpapier; Schleifkorken; Holzleim;
Holz&l zur Bearbeitung

Benétigte Maschinen und Werk-
zeuge: Furniersige oder Furnier-
messer; Holzlineale; Lochstanze
15 & 20 mm; Zahnspachtel zur
Fl&chenverleimung; je 2 Zulagen
400 x 400 mm, 38 mm stark

Das Spielbrett fur ,Schreiner
argere dich nicht™ wird nach

den klassischen Spielregeln von
.Mensch drgere dich nicht™ be-
spielt. FUr die Herstellung des Bretts
wird Furnier benotigt. Hier lohnt es
sich, einen Holzfachhd&ndler oder
Schreiner auf kleine Furnierreste
anzusprechen. Die Schuler lernen
bei der Herstellung des Spielbretts
das Furnieren kennen und den
Umgang mit der Lochstanze.




4 Anleitungen

Tischkicker

Bendtigte Materialien:

Benennung Material FertigmaB (mm) RohmaB (mm) Bemerkungen
Menge| L B D |[Menge| L B D

Spielfeld Sperrholz 1 736 | 350 8

Ldngsseite Sperrholz 2 736 | 100 8

Kopfstlick Sperrholz 2 366 | 200 |18-20

Spielfeldecke Sperrholz 4 120 | 120 4

Ldngsleiste Kiefer 2 700 | 12 10

Kopfleiste Kiefer 2 326 | 12 10

Torauslauf Sperrholz 2 600 | 50 8

Torauslauf Sperrholz 2 251 | 119 4

@3 |SchweiBdraht
Bohrung @4 mm




4 Anleitungen

Bendtigte Maschinen und Werkzeuge:

Tischkreissige; Standerbohrmaschine; Handstichs&igemaschine; Feinséige mit Schneidlade; 4,8 & 9
mm Spiralbohrer mit Zentrierspitze; 35 mm Forstnerbohrer; Handhobel; Raspel; Feile; Handschleifpapier;
Schleifkorken

Der Tischkicker ist ein WerkstUck, das Zeit braucht. Schiler werden bei der Herstellung Uber einen l&n-
geren Zeitraum motiviert bleiben, da ihnen ein Kickerturnier im eigenen Klassenraum winkt. Mit einer
Standfiche von 35 x 70 cm und nur drei Stangen je Seite findet der Kicker auf jedem Klassentisch Platz.
Jede Mannschaft hat 5 Spieler und einen Torwart, die alle auf drehbaren Buchenholzstdben befestigt
sind. (Je nach Temperament der Spieler kbnnen die Buchenholzstangen auch durch 8 mm starke
Metallrohre ersetzt werden.) Der Spielstand wird durch eine Spielstandsanzeige oberhalb der Tore mit
Hilfe von durchbohrten Kugeln auf einem Metalldraht festgehalten. Das Spiel kann sowohl von zwei als
auch von vier Spielern betrieben werden

Der Tischkicker sollte erst albb dem 7. Schuljahr im Technikunterricht gebaut werden und bietet die
Moglichkeit der arbeitsteiligen Produktion und der Bildung einer Schulerfirma. Die Firma koordiniert und
Ubernimmt Produktion, Marketing und Vertrielb des Tischkickers.

Denkbar ist natUrlich auch die Herstellung eines groBen Kickers mit Beinen und acht Stangen aus
Metall, wie ihn die Schuler des Wilhelm-Normann-Berufskollegs in Herford gebaut haben. Dazu sollte
die professionelle Unterstltzung einer Schreinerei oder einer Uberbetrieblichen Lehrwerkstatt gesucht
werden. So kdnnen die Einzelteile in der Uberbetrieblichen Lehrwerkstatt an Maschinen gefertigt und
anschlieBend im Unterricht zusammengesetzt werden.

Egal ob Tischkicker oder
Standkicker: Neben verschie-
denen Holzbearbeitungs-
und Verbindungstechniken
Uben die Schuler die Zu-
sammenarbeit im Team. Nur
wenn Alle ihr Bestes geben,
kommt es am Ende zum
Kickerturnier,
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4 Zeichnung Bumerang
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4 Zeichnung Kranich

o
(o))
(4p]
Bohrloch 18 mm
80 80
Ubung mit der Raspel und der Feile
(Kontur an der Bands&ge vorschneiden )
Datum Name Benennung
Entwurf | 25.01.2009 | Achim Allrich Werkstulick zur Berufsorientierung Tischler
Zeichnung | 25.01.2009 | Achim Allrich Kranich
Fachverband des Tischlerhandwerks Nordrhein-Westfalen | MaRstab 12 Zeichnungsnummer
Werkstoff Kranich
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